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Da:  Greenconnector Srl
Largo Donegani 2
20121 Milano
A:
ATO Lecco
Ufficio d’Ambito di Lecco — Azienda Speciale
Corso Matteotti 9
23900 Lecco
Ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it
Att.ne Dott.ssa Elena Arena
Prot. 4/22

Milano, 21 dicembre 2022

Oggetto: Interventi di dismissione dell’ Impianto di depurazione di Imbersago e

di Collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Calco e
Toffo.

Assenso e prescrizioni per interferenza con tracciato di progetto
elettrodotto Greenconnector — Comuni di Calco e di Imbersago (LC)

Rif. Vs Mail PEC 2528/2022 del 10-10-2022

Con riferimento al progetto ed alla documentazione corrispondenza intercorsa diamo il ns.
benestare ai lavori, subordinati all'osservanza da parte Vs. delle seguenti prescrizioni tecniche:

@)

La tubazione fognaria dovra avere un franco di almeno 50 cm rispetto all’estradosso o
intradosso dell’oleodotto

I lavori dovranno essere svolti secondo lo sviluppo planimetrico e le sezioni previste dalla
documentazione allegata alla vs informativa (Tavole planimetrie D-05-01 e D-05-03 ¢
profili D-07-01 ¢ D-07-02 tutti datati maggio 2022). In particolare gli scavi relativi
all’interferenza lungo la SP 56, non essendo nota la profonditd dell’oledotto, dovranno
essere eseguiti con le dovute cautele

Eventuali mezzi pesanti impiegati per i lavori di cantiere non potranno transitare sopra la
fascia di servitu dell’oleodotto al di fuori della viabilitd ordinaria. In tal caso, durante
l'esecuzione dei lavori stessi, sara Vostra cura e spesa prendere le dovute precauzioni di
protezione alla tubazione, quali ad esempio lastre in ferro o beole in c.a.

Duranfe i lavori dovra essere salvaguardata I’integritd della tubazione dell’oleodotto,
mettendo in atto tutte le opportune misure per evitare che la stessa possa risultare
danneggiata dal transito dei mezzi d’opera e dagli scavi, e che venga altresi danneggiato lo
strato isolante dell’oleodotto

Qualora ’olcodotto venga cd csscre esposto per la messa in opera delle tubazioni che lo
sottopassano, dovra essere prestata attenzione al materiale di riempimento dello scavo ed
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alla sua costipazione. In particolare attorno alla tubazione dovra essere ripristinato il
bauletto di materiale fine, tipo sabbia di cava lavata, costipato in strati di spessore ridotto

o Durante i lavori dovranno sempre essere visibili, ai fini della ns sorveglianza, elementi
identificativi della posizione della condotta e della relativa fascia di rispetto
(picchettamento). L’accesso all’area dei lavori di ns personale, o di personale da noi
incaricato, sara garantito per tutta la durata del cantiere.

o Al termine dei lavori verra fornita alla scrivente una copia dell’as built del progetto nelle
zone interferite, eventualmente anche in formato elettronico

Resta inteso che:

- Dovranno essere da Voi risarciti eventuali danni causati all’oleodotto in occasione o in
conseguenza dei lavori delle opere oggetto del presente accordo

- Per i futuri interventi sull’ oleodotto per la posa dei cavi, la loro manutenzione ordinaria o
straordinaria, ovvero in caso di guasti, il proprietario della tubazione, ovvero la societa di gestione
della stessa, si impegnano, previa tempestiva segnalazione, a fornire 1’assistenza necessaria al fine
di agevolare i ns lavori e ad evitare danni alle opere stesse. In caso di urgenza il benestare verra
rilasciato al momento della richiesta

- Nessun indennizzo, risarcimento o ripristino potra essere da Voi richiesto a seguito degli
interventi di cui sopra

La data di inizio dei lavori ci dovra essere comunicata con almeno cinque giorni lavorativi di
anticipo per poter pianificare una eventuale ns presenza in sito. Tale comunicazione dovra essere o
inviata via mail all’indirizzo greenconnector@pec.it oppure contattando 1’Ing. Mario Genovesi al
338 2409902.

Inviamo la presente chiedendo, prima dell’inizio dei lavori, la restituzione di una copia, timbrata e
controfirmata dal titolare dell’opera in ogni pagina per accettazione, alla nostra sede in Largo
Donegani 2, 20121 Milano.

In attesa del Vs riscontro

Distinti saluti.

A ol

Ing. Claudio Gidnotti
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