
QUOTA DI RIFERIMENTO 850.00 m.s.l.m.
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.
ALTEZZA CAMERETTA m
ALTEZZA SCAVO m

MATERIALE E DIAMETRO TUBO

DISTANZE PROGRESSIVE m
DISTANZE PARZIALI  m
DISLIVELLO TUBAZIONE
PENDENZA TUBAZIONE

  1: 1000

  1
: 5

00

0.
00

870.60

1.45
1.30

869.30

35.00

P = 6.57 %
Δ = 2.30 m

870.60

N43

PVC DE 200 SN8

35
.0

0

868.30

1.45
1.30

867.00

870.60

N44

74
.0

0

863.70

1.45
1.30

862.40

863.70

N45

97
.0

0

861.00

1.30
1.15

859.85

870.60

N46

99
.0

0

870.60

861.00

1.35
1.20

859.80

P2

39.00

P = 11.79 %
Δ = 4.60 m

23.00

P = 11.09 %
Δ = 2.55 m

2.00

P = 2.50 %
Δ = 0.05 m

QUOTA DI RIFERIMENTO 840.00 m.s.l.m.
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.
ALTEZZA CAMERETTA m
ALTEZZA SCAVO m

MATERIALE E DIAMETRO TUBO

DISTANZE PROGRESSIVE m
DISTANZE PARZIALI  m
DISLIVELLO TUBAZIONE
PENDENZA TUBAZIONE

  1: 1000

  1
: 5

00

0.
00

877.56

1.75
1.60

875.96

30.00

P = 4.43 %
Δ = 1.33 m

877.56

N34

PVC DE 200 SN8

36.00

P = 4.53 %
Δ = 1.63 m

30
.0

0

875.93

1.45
1.30

874.63

875.93

N35

66
.0

0

874.30

1.45
1.30

873.00

874.30

N36

10
1.

60

874.00

1.45
1.30

872.70

874.00

N37

35.60

P = 4.53 %
Δ = 1.63 m

13
2.

60

860.76

1.25
1.10

859.66

860.76

N38

31.00

P = 42.06 %
Δ = 13.04 m

16
9.

60

859.98

1.25
1.10

858.88

859.98

N39

37.00

P = 2.11 %
Δ = 0.78 m

20
5.

60

859.12

1.25
1.10

858.02

859.12

N40

36.00

P = 2.39 %
Δ = 0.86 m

25
4.

90

847.97

1.15
1.00

846.96

847.97

N41

49.30

P = 22.41 %
Δ = 11.05 m

Condotta  da cam. N42
PVC De200 mm SN8

Qs =873.00 m slm

Collettore esistente
PVC De200 mm SN8
NB: verificare quota di scorrimento
con scavo d'assaggio

Condotta di mandata da P2
PEAD De90 mm PN16

Qs = 873.36 m slm

QUOTA DI RIFERIMENTO 850.00 m.s.l.m.
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.
ALTEZZA CAMERETTA m
ALTEZZA SCAVO m

MATERIALE E DIAMETRO TUBO

DISTANZE PROGRESSIVE m
DISTANZE PARZIALI  m
DISLIVELLO TUBAZIONE
PENDENZA TUBAZIONE

  1: 1000

  1
: 5

00

0.
00

893.10

1.45
1.30

891.80

50.00

P = 3.80 %
Δ = 1.90 m

893.11

N11

PVC DE 200 SN8

26.75

P = 18.69 %
Δ = 5.00 m

Condotta esistente
PVC De200 mm SN8
NB: verificare quota di scorrimento

50
.0

0

891.20

1.45
1.30

889.90

891.20

N12

74
.6

0

889.50

1.45
1.30

888.20

889.50

N13

24.60

P = 6.91 %
Δ = 1.70 m

10
1.

35

884.20

1.15
1.00

883.20

884.20

N14

12
8.

85

883.10

1.15
1.00

882.10

883.10

N15

27.50

P = 4.00 %
Δ = 1.10 m

15
4.

60

876.05

1.35
1.20

874.85

876.05

N16

25.75

P = 28.16 %
Δ = 7.25 m

17
4.

40

875.15

1.35
1.20

873.95

875.15

N17

19.80

P = 4.55 %
Δ = 0.90 m

19
2.

60

868.13

1.15
1.00

867.13

868.13

N18

18.20

P = 37.47 %
Δ = 6.82 m

21
2.

60

862.50

1.15
1.00

861.50

862.50

N19

20.00

P = 28.15 %
Δ = 5.63 m

22
2.

10

861.10

1.15
1.00

860.10

861.10

E1

9.50

P = 14.74 %
Δ = 1.40 m

Condotta  da cam. N10
PVC De200 mm SN8

Qs =891.80 m slm

Collegamento da cam. 1082 da riprendere
PVC De200 mm SN8

Qs =891.80 m slm

Condotta  da cam. N20
PVC De200 mm SN8

Qs =874.85 m slm

Condotta  da cam. N21
PVC De200 mm SN8
Qs =873.95 m slm

QUOTA DI RIFERIMENTO 830.00 m.s.l.m.
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.
ALTEZZA CAMERETTA m
ALTEZZA SCAVO m

MATERIALE E DIAMETRO TUBO

DISTANZE PROGRESSIVE m
DISTANZE PARZIALI  m
DISLIVELLO TUBAZIONE
PENDENZA TUBAZIONE

  1: 1000

  1
: 5

00

0.
00

866.80

1.15
1.00

865.80

36.00

P = 4.72%
Δ = 1.70 m

866.80

N27

PVC DE 200 SN8

P = 1.68 %
Δ = 0.60 m

P = 1.15 %
Δ = 0.55 m

Collettore esistente
PVC De200 mm SN8
NB: verificare quota di scorrimento
con scavo d'assaggio

36
.0

0

865.10

1.15
1.00

864.10

35.80

865.10

N28

71
.8

0

864.50

1.15
1.00

863.50

864.50

N29

11
9.

80

864.15

1.35
1.20

862.95

864.15

N30

48.00

14
5.

00

859.10

1.35
1.20

862.95

859.10

N31

P = 16.07 %
Δ =4.05 m

25.20

18
0.

00

859.10

1.35
1.20

862.95

857.65

N32

P = 7.00 %
Δ =2.45 m

35.00

21
4.

50

847.80

1.15
1.00

846.80

847.80

N33

P = 7.00 %
Δ =9.65 m

34.50

Condotta  da cam. N26
PVC De200 mm SN8

Qs =863.50 m slm

Condotta  da cam. N24
PVC De200 mm SN8

Qs =862.95 m slm

· STATO DI PROGETTO - PROFILI
LONGITUDINALI: INDOVERO

  FASE PROGETTUALE:

COMMESSA :CODICE
PROGETTO:

SCALA:

  ALLEGATO:

  STUDIO DI PROGETTAZIONE:

REDATTO DATA VERIFICATO APPROVATO DATADATA

DATAREVISIONE N. DESCRIZIONE:

NUMERO
INTERVENTO:

1:1000
1:500

G4.2
NUMERO:

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

  COMMITTENTE:

  DESCRIZIONE INTERVENTO:

Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

COLLABORATORI:

|Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)

|Tel. + 39 0341 359.111

|Pec: ingegneria@larioretipec.it

PROFILO LONGITUDINALE INDOVERO DA CAM. N41 A P2 (STAZIONE DI SOLLEVAMENTO)

ing. Gianandrea Libera

DRGL MR

ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA INDOVERO E NARRO

COMUNE DI CASARGO

PROGETTO DEFINITIVO

PDA 2018-034 AB05 49726

Dicembre 2020 Dicembre 2020 Dicembre 2020

PROFILO LONGITUDINALE INDOVERO DA CAM. N34 A N41

PROFILO LONGITUDINALE INDOVERO DA CAM. N11 A E1 PROFILO LONGITUDINALE INDOVERO DA CAM. N27 A N33

PROGETTISTA:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

|Tel. + 39 0341 359.123

|E-mail: d.redolfi@larioreti.it

ing. Dennis Redolfi

N.B.: NELLA PRESENTE TAVOLA SONO RIPORTATI UNICAMENTE LE TRATTE PRINCIPALI DELLA FOGNATURA IN PROGETTO NELLA FRAZIONE INDOVERO.
PER LE VARIE DIRAMAZIONI LATERALI SI FA RIMANDA ALL'ELABORATO "G.3.1 - PLANIMETRIA FOGNATURA IN PROGETTO" DOVE SONO RIPORTATE LE
PROFONDUITÀ DI POSA DELLE NUOVE CAMERETTE

ing. Silvia Maiocchi

|Tel. + 39 0341 359.130

|E-mail: s.maiocchi@larioreti.it

Rev. 2 Subentro RUP Aprile 2021


	Fogli e viste
	G4.2


