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7

RINTERRO CON GHIAIA DI CAVA

RINFIANCO E RINTERRO
CON SABBIA

BINDER

STRATO D'USURA

BANDA SEGNALATRICE
(fognatura)

SOTTOFONDO IN SABBIA

TUBO IN PVC DE 200  SN 8

RINTERRO CON MATERIALE
DI SCAVO

GEOMEMBRANA
ANTIPUMPING  largh. min.
2,00m prof. posa 7cm

PROPRIETA'
PRIVATA PROPRIETA'

PUBBLICA

TUBO IN PVC MINIMO De 160 mm SIFONE IN PVC POZZETTO IN CLS
PUBBLICA FOGNATURA
RETE NERA

LIMITE DI
PROPRIETA'

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
C 400

PUBBLICA FOGNATURA
RETE NERA

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

VEDI "POZZETTO TIPO"

PROPRIETA'
PRIVATA PROPRIETA'

PUBBLICA

TUBO IN PVC MINIMO De 160 mm
SIFONE IN PVC

POZZETTO IN CLS

LIMITE DI
PROPRIETA'

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
C 400

h v
ar

iab
ile

 >
 15

0

ARMATURA

20

CHIUSINO IN GHISA CLASSE D400
RETTANGOLARE
Dim. interne 60x60 cm

ANELLO PREFABBRICATO
IN CLS
Dim. interne 50x70 cm

SAGOMATURA FONDO
DELLA CAMERETTA CON CLS

RIVESTIMENTO SUPERFICIE
INTERNA CON RESINA
EPOSSIDICA

60

60

MAGRONE

POZZETTO IN CLS
Dim. interne 60x60 cm

TUBO IN PVC DE 200 mm SN8
(fognatura nera a gravità)

A

A

80

Q.T.
±0.00

200

RINTERRO CON GHIAIA DI CAVA

RINFIANCO E RINTERRO
CON SABBIA

BINDER

STRATO D'USURA

BANDA SEGNALATRICE
(fognatura)

SOTTOFONDO IN SABBIA

TUBO IN PVC DE 200  SN 8
(Fognatura a gravità)

RINTERRO CON MATERIALE
DI SCAVO

GEOMEMBRANA
ANTIPUMPING  largh. min.
2,00m prof. posa 7cm

60

TUBO IN PEAD DE 90 PN16
(Fognatura in pressione)
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Q.T.
±0.00

RINTERRO CON GHIAIA DI CAVA

RINFIANCO E RINTERRO
CON SABBIA

STRATO D'USURA

BANDA SEGNALATRICE
(fognatura)

SOTTOFONDO IN SABBIA

TUBO IN PVC DE 200  SN 8
(Fognatura a gravità)

RINTERRO CON MATERIALE
DI SCAVO

60

TUBO IN PEAD DE 63 PN16
(Acquedotto)

15

10

3
35

40
va

ria
bi

le

BANDA SEGNALATRICE
(Acquedotto)
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RINTERRO CON GHIAIA DI CAVA

RINFIANCO E RINTERRO
CON SABBIA

RIPRISTINO AREA
VERDE

BANDA SEGNALATRICE
(fognatura)

SOTTOFONDO IN SABBIA

TUBO IN PVC DE 200  SN 8

RINTERRO CON MATERIALE
DI SCAVO
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Q.T.
±0.00
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RINTERRO CON GHIAIA DI CAVA

RINFIANCO E RINTERRO
CON SABBIA

PAVIMENTAZIONE IN
CIOTTOLI/CLS

BANDA SEGNALATRICE
(fognatura)

SOTTOFONDO IN SABBIA

TUBO IN PVC DE 200  SN 8

RINTERRO CON MATERIALE
DI SCAVO

COLLARE DI PRESA IN GHISA
PER TUBAZIONE PE

TUBO IN PEAD
PN16 PE100

TUBAZIONE ALLACCIAMENTO
IN PEAD PE 100 PN 16 DE 40 mm

GOMITO MF IN GHISA DN 32 mm +
GIUNTO A COMPRESSIONE IN GHISA
PER TUBAZIONE PEAD DE 40 mm

VALVOLA A TI IN GHISA
DN 25-50 mm

ASTA DI COMANDO TELESCOPICA
PER VALVOLA A TI

TUBO RIPARATORE IN PE

CHIUSINO TELESCOPICO IN GHISA
PER PRESA ACQUEDOTTO
Ø 90 H 200 mm

POZZETTO TIPO PREFABBRICATO
CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO

h variabile
Ø 800 mm (per h fino a 2.00 m)

SEZIONI DI SCAVO TIPO PER POSA DELLE TUBAZIONI - Scala 1:20

SCHEMI TIPO DI ALLACIAMENTI PRIVATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA - Non in scala

ALLACCIAMENTO IN TUBAZIONE - sezione

ALLACCIAMENTO IN CAMERETTA - sezione

PARTICOLARE ARMATURA DI SCAVO (SCAVI H > 150 cm) - Non in scala

PARTICOLARE POZZETTO TIPO PREFABBRICATO SU STRADE ASFALTATE- Scala 1:20

POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNATURA INDOVERO (STRADE IN ACCIOTTOLATO/CLS E
AREE VERDI) - Scala 1:20

PIANTA

SEZIONE A-A
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GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGETTISTA:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DRGL Dicembre 2020

|Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)

|Tel. + 39 0341 359.111

|Pec: ingegneria@larioretipec.it

MR

ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA INDOVERO E NARRO

COMUNE DI CASARGO

COLLABORATORE:

ing. Gianandrea Libera

Dicembre 2020 Dicembre 2020

|Tel. + 39 0341 359.123

|E-mail: d.redolfi@larioreti.it

ing. Dennis Redolfi

PDA 2018-034 AB05 49726

· SEZIONI TIPO E PARTICOLARI DEI MANUFATTI TIPO:
     FOGNATURA ED ACQUEDOTTO

SEZIONE A-A - Scavo su SP66

SEZIONE D-D

SEZIONE B-B - Scavo SP66 SEZIONE C-C

SEZIONE E-E
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