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0,1 kW

GRUPPO
PRESE

6 kW

6 kW 5 kW 0,5 kW

POMPA 1 - 2,4 kW
POMPA 2 - 2,4 kW

MISURE
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FG16OR16 - 4x6mm²

FG16OR16 - 5G2,5mm²

FG16OR16 - 3G1,5mm²

FG16OR16 - 4G2,5mm²

FG16OR16 - 4G2,5mm²

FG16OR16 - 3G2,5mm²

FG16OR16 - 5G4mm²

FG16OR16 - 2x1,5mm²

FG16OR16 - 2x1,5mm²

FG16OH2R16 - 4x1,5mm²+S
FG16OH2R16 - 4x1,5mm²+S

FG16OR16 - 12x1,5mm²

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA
LE DIMENSIONI DI PROGETTO SI TROVANO NELLA TAVOLA G5.2

ANTA DI ACCESSO 39x80 cm

N. 2 ANTE DI ACCESSO 85x140 cm

SERRATURA CON LUCCHETTO

ALLOGGIO PER CONTATORE  ENEL: CASSETTA
IN VETRORESINA CONFORME A SPECIFICA
ENEL DS 4552, CON SERRATURA TIPO ENEL

TRIANGOLARE PIU' LUCCHETTO.
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SERRATURA CON LUCCHETTO

ENEL

861.00

Qs = 859.85

861.00

Cassette di allogiamento dei quadri
elettrici incassati nel rivestimento in sasso

del muro di sostegno in c.a.

MURO DI SOSTEGNO IN C.A.

CAMERETTA N46

Qs = 859.80

RAMPA CARRABILE DI

ACCESSO AL CIVICO 2A

CONDOTTA IN PRESSIONE
VERSO CAMERETTA N32
PEAD PN16DE 90 mm

SCARICO D'EMERGENZA DELLA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO P2
ALLA CONDOTTE ESISTENTE VERSO LO
SCARICO 8798 (vedi G2.1)
PVC SN DE 200 mm

Qs = 859.70

CONDOTTA PROVENIENTE DA
CAMERETA N43

PVC DE 200 mm

CAVIDOTTO PER
LINEA ENEL De 110

CAVIDOTTO
N.2 TUBI De 110

NUOVO MANUFATTO
QUADRI ELETTRICI

POZZETTO PER LINEE ELETTRICHE
CON CHIUSINO IN GHISA 50X50 cm

POZZETTO PER LINEA ENEL
 CON CHIUSINO IN GHISA 50X50 cm

ALLOGGIAMENTO POMPE

CAMERA DI MANOVRAPICCHETTO DI TERRA

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA
SSF - P2 - INDOVERO
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