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Quadro Elettrico Generale QG

 

LE DIMENSIONI E LE VERIFICHE DI TEMPERATURA
DEL QUADRO ELETTRICO DEVONO ESSERE
CONFORMI ALLE NORME CEI 17/113 E 23/51

LO SCHEMA COSTRUTTIVO, COMPLETO DI
LOGICA AUSILIARIA, DOVRA' ESSERE REALIZZATO
DALL'IMPIANTISTA ELETTRICO E SOTTOPOSTO PER
APPROVAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI IN FASE
PRE-COSTRUTTIVA

COMUNE DI CASARGO

QUADRO ELETTRICO GENERALE
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO

SSF - P2 - INDOVERO

TABELLA RIASSUNTIVA

Tensione Nominale Vn = 400V

Frequenza F = 50Hz

Stato del neutro TT

Struttura del quadro
Quadro da parete in

materiale isolante, con
porta trasparente

grado di protezione
minimo IP55

Potenza disponibile Fino 5,5kW

QUADRO ELETTRICO
QG-SSF P2 INDOVERO

AB05 - 49726
PDA 2018-034Indovero - Casargo

Stazione di Sollevamento Fognario P2



Interruttore generale-scaricatori
 

COLLETTORE GENERALE DI TERRA
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L3

N

L1-1
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N-1

F1

Scaricatori di sovratensioni
Tipo 2-8/20micros-20kA-1,5kV

F2 F3

F4

PE

QS1

MORSETTO DI SEZIONAMENTO
DISPERSORE DI TERRA
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QFG2

PROTEZIONE
SCARICATORI

Cca-s3-d1-a3
FG16OR16

ALIM. DA CONTATORE

QFG1

INTERRUTTORE
GENERALE



Alimentazione Misure-Segnalazioni
 

L1-1 L1-1

L2-1 L2-1

L3-1 L3-1

N-1 N-1

PE PE

QUG2

PROTEZIONE
SPIA PRESENZA LINEA

HLG1

LED ROSSO

TA1

TA2

TA3

QUG1

PROTEZIONE
ANALIZZATORE DI RETE
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Interruttori linee quadri elettrici
 

L1-1 L1-1

L2-1 L2-1

L3-1 L3-1

N-1 N-1

PE PE

QFG3

ALIMENTAZIONE QUADRO EL.
STAZIONE DI POMPAGGIO

QFG4

INTERRUTTORE PRESE
DI SERVIZIO

QFG5

ALIMENTAZIONE QUADRO EL.
TELECONTROLLO

XS1

Presa di servizio
1F+N+T - 16A

XS2

prese di servizio
3F+T - 16A

Pn 4,8 kW
STAZIONE DI POMPAGGIO
QUADRO POMPE QP

Pn 0,5 kW
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Cca-s3-d1-a3
FG16OR16

ALIM. QUADRO POMPE

Cca-s3-d1-a3
FG16OR16

PRESE DI SERVIZIO

Cca-s3-d1-a3
FG16OR16

ALIM. QUADRO TLC
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Interruttori linee quadri elettrici
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0  1  2  3  4  5  6  7

DN 100

0  1  2  3  4  5  6  7

Pn 0,1 kW
MISURATORE DI PORTATA

MIS

Cca-s3-d1-a3
FG16OR16

ALIM. MIS. PORTATA



Segnali per Telecontrollo
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QFG1

INTERRUTTORE
GENERALE
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=QG - MP1
Potenza

=QG - MS1
Segnali
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iC40 Vigi iC40

iC60 iOF

iPRD

iIL

ESC

In

I3

I2

I1

I

230.9 A

196.5 A

210.2 A

0.152 APSQ

U-V

CURRENT PER PHASE

V

V

OK

SUMMY

iC40 Vigi iC40 iOF

iC40 Vigi iC40 iOF

iC40 Vigi iC40 iOFiC60 iOF

iC40 Vigi iC40

iOF

iC40 Vigi iC40 iOF iOF

Fronte Quadro



 

DATI ELETTRICI

Potenza installata 4,8 kW

Pompa 1 2,4 kW

Pompa 2 2,4 kW

DISPOSITIVI DI
CONTROLLO

GALLEGGIANTE (n.3)

SONDA LIVELLO

GESTIONE
FUNZIONAMENTO

PLC (locale)

TELECONTROLLO (remoto)

COMUNE DI CASARGO

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO

SSF - P2 - INDOVERO

QUADRO ELETTRICO
QP-SSF P2 INDOVERO

LE DIMENSIONI E LE VERIFICHE DI TEMPERATURA DEL
QUADRO ELETTRICO DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE
NORME CEI 17/113 E 23/51

LO SCHEMA COSTRUTTIVO, COMPLETO DI LOGICA
AUSILIARIA, DOVRA' ESSERE REALIZZATO
DALL'IMPIANTISTA ELETTRICO E SOTTOPOSTO PER
APPROVAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI IN FASE
PRE-COSTRUTTIVA

Quadro Comando Pompe QP
 AB05 - 49726

PDA 2018-034Indovero - Casargo
Stazione di Sollevamento Fognario P2



LIVELLO

MASSIMO

MEDIO

MINIMO

POMPA 1

POMPA 2

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO TIPICO PER MODALITA' "LOCALE"
CON ROTAZIONE ACCENSIONE POMPE AD OGNI ATTIVAZIONE

FUNZIONAMENTO

DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 AB05 - 49726
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TA5

MP2

POMPA 2
2,4 kW

KM2

QFP2

INTERRUTTORE SALVAMOTORE
POMPA P2

TA4

MP1

POMPA 1
2,4 kW

KM1

QFP1

INTERRUTTORE SALVAMOTORE
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Cca-s3-d1-a3
FG16OR16 - 0,6/1kV

ALIM. POMPA 1

Cca-s3-d1-a3
FG16OR16 - 0,6/1kV

ALIM. POMPA 2

PE



GD1

Alimentatore
230Vac/24Vdc

T1

3 4

5 6

7 8

1-N3

1L1-3

1L2-3

1L3-3

1L1-3

1L2-3

1L3-3

1-N3

Alimentazione Ausiliari
 

QUP1 QUP2

QUP3 QUP4

1 2

+24Vdc

-24Vdc

24V

0V
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KA12

seg. guasto
POMPA MP1

KA11

segn. marcia
POMPA MP1

KM1

comando
POMPA MP1

HL12

spia di
guasto

PTM1

PT11

contaore
POMPA 1

HL11

spia di
marcia

KM1

comando
POMPA MP1

KA12

seg. guasto
POMPA MP1

C1(tlc)

KA5

stato RTU

HL1

presenza
tensione
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3
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1
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QFP1

INTERRUTTORE SALVAMOTORE
POMPA P1

1
5

Ausiliari POMPA MP1
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1

KA12

seg. guasto
POMPA MP1

1
7

24V 24V

0V 0V

quadro
telecontrollo

termica
pompa MP1
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SA1

manuale MP1

SA1

automatico MP1

Q1(D1)



KA21

segn. marcia
POMPA MP2

KA22

segn. guasto
POMPA MP2
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comando
POMPA MP2
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stato RTU
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POMPA MP2
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SA2

manuale MP2

SA2

automatico MP2

Q2(D1)

quadro
telecontrollo



KA1

avaria PLC
(Zelio Logic)

KA6

locale/remoto

HL3

funz. da remoto (TLC)

HL2

funz. locale (PLC)

KA6

locale/remoto

KA6

locale/remoto

C4(tlc)

KA6

locale/remoto

C5(tlc)

SH2

remoto

SH1

locale

C3(tlc)
SL3

galleggiante
massimo livello

SL2

galleggiante
medio livello

SL1

galleggiante
minimo livello

KA5

stato RTU
CH3 aperto=guasto

KA4

massimo livello

KA3

medio livello

KA2

minimo livello
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Comandi - Segnali
 

24V 24V

0V 0V
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Q3(D1)

quadro
telecontrollo

quadro
telecontrollo

quadro
telecontrollo



KA5

stato RTU

KA4

massimo livello

KA3

medio livello

KA2

minimo livello
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0-10V

PLC - Gestione Locale
 

Menu / Ok

I1 I2 I3 I4 I5 I6 IB IC ID IE IF IG

Inputs IB...IG

Analog or 24VDC

Inputs I1...IA

24VDC

21212121

Q4Q3Q2Q1

-+

Q5 Q6 Q7

1 2 1 2 1 2

Q8

24VDC

Q1...Q8 : Relay 8A - Q9...QA : Relay 5A

Outputs

-IAI9I8I7

Q9QA

C

tipo ZELIO SR3B261BD
PLC - Gestione Locale

D1

+24Vdc +24Vdc

-24Vdc -24Vdc

24V
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Segnali per Telecontrollo
 

QSP1

interruttore generale

KA2

minimo livello

KA3

medio livello

KA4

massimo livello
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KA6

locale/remoto

KA1

avaria PLC
(Zelio Logic)

SA1

manuale MP1
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segn. marcia
POMPA MP1
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seg. guasto
POMPA MP1
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QP - MP
potenza

QP - MS
segnali dal campo

QP - MSTLC
segnali per telecontrollo

QP - MC
comandi da remoto

QP - MM
misure



Pannello frontale quadro
 

ssmm

hh

PT21

contaore

PA2

Amperometro Digitale

PA1

Amperometro Digitale

ssmm

hh

PT11

contaore

SA1

MAN - 0 - AUT

SA2

MAN - 0 - AUT

HL22

GUASTO POMPA 2

SH1

locale

SH2

remoto

QSP1

HL12

GUASTO POMPA 1

POMPA 1 POMPA 2
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HL1

presenza
tensione

HL11

MARCIA POMPA 1

HL21

MARCIA POMPA 2
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