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Stazione di sollevamento SSF - P1 - Narro
TE3 — RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO

| Dati generali impianto

1.1  Alimentazione
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P Contrattuale[kW] Frequenza[Hz]
T .
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 12 50
1.2 Alimentazione principale: Ingresso linea
lec [KA] dV a monte [%] Cos Pcc Cos¢ carico
10 0,0 0,50 0,93
1.3 Struftura quadri
| QG - Quadro Generale |
—————— | QP - Quadro Pompe |
1.4 Linee
. Ph/N/PE Tensione I
Utenza Siglatura P [kW Cos

? gl Derivazione [lcW] - [Vl [A]
Quadro: [QG] Quadro Generale
Scaricafori FIF2 F3 3F+N+PE 0 400 0
sovratensioni
Contatore MID CONTATORE MID 3F+N+PE 0 400 0
Presenza rete HLGI 3F+N+PE 0 400 0
Quadro Pompe QP 3F+N+PE 8.8 0,80 400 15,94
Quadro Telecontrollo QTLC F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
Misuratore portata MIS F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48
Prese di servizio XS1 XS2 3F+N+PE 0 400 0
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1.5 Lista limitatori di sovratensioni

limp Imax In Up
Utenza Modello SPD KV
[KA] [KA] [kA] [kV]
Quadro: [QG] Quadro Generale
Scaricafori iPRD20r 3P+N Tipo 2 20 5 1
sovratensioni
1.6 Regolazioni
Utenza e e WAl | LI[A] Tls] | ImIKA] | la[KA] | Teals]
Z! (V] m
Sganciatore " ' ' = =
Ig Differenz Tan
Siglatura Poli li Tg[s Classe Ian [A
9 ' o-Ap | °F AL i)
Quadro: [QG] Quadro Generale
Generale iC40 N C 32 32 - 0,32 0,32 -
quadro
QFG1 3+N - - - Vigi AC 0.5 Sel.
scaricatori iC40 N C 20 20 - 0.2 0.2 -
sovratensioni
QFG2 4 - - _
Quadro Pompe iC40 N C 25 25 - 0,25 0,25 -
QFG3 3+N - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Quadro iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Telecontrollo
QFGS 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
Misuratore iC40 a c 6 6 - 0,06 0,06 -
portata
QFG6 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
Prese di servizio iC40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
QFG4 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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2  Calcoli e verifiche
2.1 Quadro: [QG] Quadro Generale
2.1.1  Linea: Generale quadro

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A]/I
P [kW] ° [[ )\1 o IR [A] Is [A] It [A] cos @b Kutiizzo | Kcontemp. n
11,6 19,36 19,36 17,44 16,95 0,93 1
CAVO
o . T o A . altri K
siglatura Derivazion | tipo | Lungh. | Posa | lemp. | n Resistivita | Prof. di | ravv. circui | sicu
e cond. [m] 64-8 | [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa [m] | dist. i r
L1 3F+N+PE | mulfi 3 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xecavo Ritot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 6 Ix 6 Ix 6 9.0 0,29 20,55 20,29 0,09 0,09 2
|cc max inizio linea |cc max Fine linea |ccmin fine linea
lb [A] Iz [A] [kA] [kA] [kA] lec Terra [kA]
19,36 44 10 7.99 3.34 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In [A] Ir [A] Te [s] Im [KA] | Isa [kA]
Sganciatore
. |g . TAn
Siglatura Tsa [s] li Tg [s] Differenz. | Classe | lAn [A]
[xIn - Al [ms]
Generale iC40 N 3+N C 32 32 - 032 | 032
quadro
QFG1 3+N - - - Vigi AC 0.5 Sel.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . - Persone
massimo minimo
S - - -
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2.1.2  Linea: Scaricatori sovratensioni
INTERRUTTORE
X Curva
Utenza Interruttore Poli . In [A] Ir [A] Te [s] Im [KA] | lsa [KA]
Sganciatore
. lg . TAn
Siglatura Tsd [s] li To [s] Differenz. | Classe | IAn [A]
[xIn - Al [ms]
scaricatori iC60 N 4 C 20 20 - 0.2 0.2
sovratensioni
QFG2 4 - - _
2.1.3  Linea: Quadro Pompe
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/]
P [kwl ° [[ Alg o Ir [A] Is [A] It [A] COS ¢b Kutilizzo Kconiemp. n
11 16,95 16,95 16,95 15,94 0.94 1
CAVO
Siglatura | Derivazione fipo | Lungh. | Posa | Teme. S: Resistivita P;C;f;: I ravv. ci(:g:iit sicI:(ur
9 cond. | [m] | 64-8 | [c] PP | 1ok m/wW] o | st |
L0.1.4 3F+N+PE multi 5 13 30 1 - ravy. 1
seZion[emcn:;; duttori Rcavo Xecavo Riot Xtot AV;cvo AViot AVmax prog
Q Q Q Q A
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [7] [7] [7]
Ix 4 Ix 4 1x 4 22,5 0,51 43,05 20,79 0,19 0,28 2
lcc max inizio linea lcc max Fine linea lccmin fine linea
|b [A] |z [A] [kA] [kA] [kA] |cc Terra [kA]
16,95 42 7.99 4,83 1.7 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In[A] Ir [A] Te [s] Im [kA] | Isa [kA]
Sganciatore
. lg . TAn
Siglatura Tsa [s] To [s] Differenz. | Classe | IAn [A]
[xIn - Al [ms]
Quadro Pompe iC40 N 3+N C 25 25 - 0,25 0,25
QFG3 3+N - - Vigi A 0.3 Ist.
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. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
S S S S
2.1.4  Linea: Quadro Telecontrollo
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/]
P [kW] ° [[ )\1 o IR [A] Is [A] It [A] cos b Kutiizzo | Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura | Derivazione fipo |lungh.| Posa | Teme. Sl.rl1 Resistivita Plr’%f;: I ravv. cggﬁit sic':(ur
9 cond. | [m] | 64-8 | pcy | *"PP | Pk m/w] o | st |
LO.1.5 F+N+PE multi 5 13 30 1 - ravyv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xecavo Riot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE| [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [7%] [%] [%]
Ix 25 1x 2,5 1x2,5 36,0 0,55 56,55 20,83 0,08 0,17 4
Ib [A] Iz [A] ICC maE(kirj&z]io o= |cc maﬁ((;i\r;le [ lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,41 36 4,08 1,79 1,3 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In [A] Ir [A] Te [s] Im [KA] | Isa [kA]
Sganciatore
) lg ) TAn
Siglatura Tsa [s] li Tg [s] Differenz. | Classe | lAn [A]
[xIn - Al [ms]
Quadro .
iC40 a T+N C 10 10 - 0,1 0,1
Telecontrollo
QFGS5 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico s . Persone
massimo minimo
N N N N
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Misuratore portata

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

I [A]/I
P [kW] [[A]] o Ir [A] Is[A] It [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0 0,48 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione HReamIEunolgigese CnT s: Resistivita P;‘:’f;: I ravv. cggﬁit sit':(ur
9 cond. [m] 64-8 [°C] PP [°K m/W] (m] dist. :
L0.1.6 F+N+PE mulfi 20 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Ritot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE| [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [7%] [%] [%]
Ix 1,5 1x 1,5 1x1,5| 2400 2,36 260,55 22,65 0,11 0,2 4
|cc max inizio linea |cc max Fine linea |ccmin fine linea
|b [A] |z [A] [kA] [kA] [kA] |cc Terra [kA]
0,48 22,67 4,08 0,43 0,28 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In [A] Ir [A] Te [s] Im [KA] | Isa [kA]
Sganciatore
. lg . TAn
Siglatura Tsa [s] li Tg [s] Differenz. | Classe | lAn [A]
[xIn - A] [ms]
Misuratore iC40 a 1+N C 6 6 ; 006 | 006
portata
QFG6 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico s . Persone
massimo minimo
S S S S
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Prese dij servizio

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

I [A]/I
P [kW] [[A]] o Ir [A] Is[A] It [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 1
CAVO
Siglatura | Derivazione fipo | Lungh. | Posa | Teme. s: Resistivita P;‘:’f;: I ravv. cci:'Ilrll.li sizu
9 cond. | [m] | 648 | pcy | VPP | PK m/w] o | st [T
L0.1.7 3F+N+PE multi 10 02 30 - ravyv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Ritot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE| [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [7%] [%] [%]
Ix 25 1x 2,5 1x2,5 72,0 1,09 92,55 21,38 0 0,09 4
|cc makx inizio linea |cc max Fine linea |ccmin fine linea
|b [A] |z [A] [kA] [kA] [kA] |cc Terra [kA]
0 22 7.99 2,43 0,79 0,05
Designhazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli . In [A] Ir [A] Tr [s] Im [KA] | Isa [kKA]
Sganciatore
. lg . TAn
Siglatura Tsd [s] li Ty [s] Differenz. | Classe | IAn [A]
[xIn - A] [ms]
Prese di servizio iC40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
QFG4 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
N S S Sl
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