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LARIO RETI HOLDING

la tfua acqua, la nostra passione

] Premesse

Il presente progetto & finalizzato alla realizzazione del nuovo serbatoio Belvedere Superiore e
la dismissione e demolizione di quello esistente in Comune di Valmadrera (LC) al fine di
aumentare il volume di acqua stoccata in vista della dismissione del serbatoio medio e della
modifica della rete di distribuzione comunale.

Il nuovo serbatoio € composto da due vasche di 200 m3 ciascuna, da un locale manovra, da
un camminamento intorno alle vasche e da un'area esterna recintata dotata di area di sosta
per i mezzi del personale addetto alla manutenzione. Inolire, viene realizzata una strada di
accesso al serbatoio allargando la mulattiera esistente.

La seguente relazione ha lo scopo di definire le modalitd di smaltimento delle acque
meteoriche secondo il Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017, in attuazione
dell’articolo 58 bis della legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 e aggiornato dal R.R. n.8 del
19 aprile 2019.

2  Stato di fatto

2.1 Caratterizzazione urbanistica e territoriale

Le opere in progetfto saranno realizzate nel territorio comunale di Valmadrera. Tale comune
e situato nella parte centrale della Provincia di Lecco in un territorio collinare e confina con'i
seguenti comuni: Canzo (CO), Civate, Galbiate, Lecco, Malgrate, Mandello del Lario,
Valbrona (CO); sorge ad un'altitudine di 237 m s.I.m., presenta una superficie di 12.6 km?2 e

ha una popolazione di circa 11491 abitanti (censimento 30-11-2018).

2.2 Vincoli tutela

Perivincoli esistenti sul terreno interessato dalle opere in progetto e le relative limitazioni d'uso
derivanti dalle normative in vigore si fa riferimento:

e perivincoli paesaggistici e ambientali il P.G.T. del Comune di Valmadrera;

e per i vincoli geologici e idrogeologici lo studio sviluppato dallo Studio Associato

Stanzione & Stanzione nel 2012, a completamento del P.G.T. di Valmadrera.
2.2.1 Vincoli paesaggistici e ambientali

Dall’esame del Piano di Governo del Territorio del Comune di Valmadrera emerge che I'area

del serbatoio ricade in classe paesistica molto alta.
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Figura 1 - Estratto Tav. C3 Carta della sensibilitd paesistica dei luoghi PGT Valmadrera

LEGENDA

CONFINE COMUNALE

SENSIBILITA" PAESISTICA MOLTO ALTA

SENSIBILITA" PAESISTICA ALTA

SENSIBILITA" PAESISTICA MEDIA

SENSIBILITA" PAESISTICA BASSA

_J Jug § JH

SENSIBILITA" PAESISTICA MOLTO BASSA

N.B. LA CLASSIFICAZIONE RICONFERMA QUELLA DEL PRG VIGENTE

Inoltre, I'area oggetto risulta essere esterna agli ambiti boscati di valenza paesistica; tuttavia,
ricade all'inferno degli ambiti di rispetto dai fiumi e dai laghi (D.Lgs. 42/2004 — art. 142, lettera
c-b)
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Figura 2 - Estratto Tav. A7 BIS Tavola dei Vincoli PGT Valmadrera

LEGENDA

E CONFINE COMUNALE

AMBM BOSCAT! (LA VERIFICA DELLE AREE BOSCATE DOVRA' ESSERE
CONDOTTA IN SEDE DI FROGETTO SPECIFICO)

WINCOLD CIMITERIALE
D.P.R 285/1990 art. 57

AMBITI DI RISPETTO DAl FIUMI E DAl LAGHI
D.lgs. 42/2004 — art. 142, lettera c—b

SENI IMMOEILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
Dlgs 42,2004 art, 10-11

ELEMENTI STORICC ARCHITETTONIC| ED
EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE RUBRICATI DAL FTCP

SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Olgs 42/2004 art. 142 lettera m

Sass Negher DGR, 22 maggis 1984 no 38354
Sasso Preguda DGR, 22 maoggio 1984 n. 38357

D ROCCA DI SAN DIONIGI E FASCIA COSTIERA DEL LAGD DI COMO

E MONUMENTI MATURALL — Lr B6/18938 — art. 24

Dlgs 42/2004 — Art. 136 lettera d
DM 4/08/1961 E DM 15/04/1958

ZOMA A VINCOLD IDROGEOLOGICO
Legge 30-10-—1923 n. 3267

ATTIVITA A RISCHIO DI INCIDENT] RILEVANTI
DM 08/05/200M
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2.2.2 Vincoli idrogeologici

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267, ha come scopo
principale quello di preservare I'ambiente fisico e quindi impedire forme di utilizzazione che
possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilitd,
turbamento del regime delle acque ecc., con possibilitd di danno pubblico.

Come si pud osservare nella figura seguente le aree interessate dai lavori in progetto NON

sono soggette a vincolo idrogeologico.
=

Figura 3 - Estratto Tav. 9C — Carta dei vincoli
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LEGEMNDA

Wincoll dI pollzla Idraullca

Fascla dl rispetto dl 10,00 m [::::]
Fascla dl rispetto dl 5,00 m I:I
Fascla dl rispetto dl 4,00 m [::::}

Geasli| SUPT1004
Vincele |drogeslogloo

Wincoll derlvant] dalla planifleazlones dl bacino al sensl della L,

Frane

Area dl frana altlva (Fa)

Area dl frana attlva = franoslta diffusa

Area d| rana qulescente (Fg)

Area d| frana gulescente - colamento rapldo lneare

Area d| frana stabl||lzzata [Fa)

Area d| frana stablllzzata = Deformazlon| gravizatlve profonde
Esondaz|on| e dlssest] morfologle] df carattere torrentlzla
Area a perleolositd molto elevata perlmetrata [Ee)

Area a perlcolositd elevata perlmetrata (Eb)

Area a perlcolosita medla o modesta perlmetrata (Em)
Area a perlcolositd molto elevata non perimetrata (Ee)
Area a perlcoloslta elevata non perlmetrata (Eb)

fArea a perlooloslta medla o modesta non perimetrata {Em)
Trasporta d| massa su conoldl

Area dl conolde attlvo non protetto (Ca)

Area dl conelde attlve parzlalmente protetto (Cp)

Aree d

Zona di tutela assoluta = criberlo geometrico
Zona dl tutela assoluta = criterlo |drogeclogloo
Zana d| fspette = crlterlo geometrloo

Zona dl rispetto = criteras Idrogenlaglon

Slgla ldentlflcazlone sorgents

Slola |dentlflcazlone pozzo

18371989 (PAT)

frea d| conolde mon recentemente attlvales| o completamente protetia (Cr)

Area a rischlo |[drogeologlos molto elevato (PS 267)
Zona 1

Zona 2

Zona [

idriche a scopo idropotabile, come pozzi e sorgenti.

2.2.3 Vincoli geologico

Inoltre, dall’analisi della carta dei vincoli, non si evidenziano aree di salvaguardia delle risorse

Dall’esame della Carta di Fattibilitd Geologica contenuta nel Piano di Governo del Territorio
del comune di Valmadrera emerge che I'area oggetto dell’intervento ricade nella classe 3b:

aree ad acclivitd media, compresa tra 20° e 35° con possibilitd di innesco di scivolamenti
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superficiali e/o crolli di materiale. Sirimanda alla relazione geologica/geotecnica allegata al
presente progetto e redatta dalla societd diingegneria Tecno Studio per ogni considerazione

piU approfondita.

Figura 4 — Estratto Tav. 11E - Carta di Fattibilita delle azioni di piano
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|:| Classe dI fattlbllita 3

Sottoclasse 3a = Aree poco acclivl o prosslme a scarpate acclivl

Sottoclasse 3b - Aree ad accllvitd medla, compresa tra | 20°435°,
con posslbllita dl Innesco dl sclvolamentl superficlall e/c crolll dl materlale,

Sottoclasse 3c - Aree protette da Intervent| dl difesa efflcac] ed efficlent]

Sottoclasse 3* = Aree dl probablle accumulo adlacentl ad aree In dissesto o dl potenzilzle
dissesto vincolate dalla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere efficaci ed efficienti

Sottoclasse 3d - Aree estrattlve dlsmesse non ancora recuperate

Sottoclasse e - Aree ad elevata vulnerabllitd dell'acqulifero sfruttate ad uso Idropotablle e/o
del primo acqulfero

Sottoclasse 3f - Aree prevalentemente limoso-sabblose con limltata capaclta portante e ridotta
sogglacenza della falda

Sottoclasse 3f* - Aree prevalentemente limoso-sabbiose con limitata capacita portante, ridotta
soggiacenza della falda e fenomeni di subsidenza

Sottoclasse 3g - Aree con rlportl dl materlale, aree colmate

Sottoclasse 3Fs - Aree Interessate da frane stablllzzate (perlcolositd medla o moderata)

Sottoclasse 3Eb = Aree dl esondazlone e dissestl dl carattere torrentlzlo lungo le aste del corsl
d'acqua colnvelglblll dal fenomenl con perlcolosita elevata

Sottoclasse 3Cp - Aree dl conoldl attlvl o potenzlalmente attlvl parzlalmente protette da opere
dl difesa e dl slstemazlone a monte (perlcolosita elevata)

Sottoclasse 3 Zona 2 - Area a rlschlo ldrogecloglco molte elevato In amblente collinare e montano
Di seguito si riportano i principali parametri geotecnici rilevati dalla societd di ingegneria

Tecno Studio:

cu E & E ¥ T LT KR Catsgoris Catsgoria
Prn'[:;llta Tipolcgla waoem d ) ) [owee] | ©otiosuole | topograica
[kFa] [MFa] ] [MP3] NI [ RN [mis] —
Sabtda
Imosa e - .
0.04 - 2,00 i - - 30 55 17.7 19,1
sabbloso
e
2,00 - 2,50 ‘f.:gm - - 35 28 21 20,5
ghizloez 482 BIE B T2
_ Sabtda } } 2 .
2 50 - 4,00 i 3 6.4 18,6 19,4
4,00 - 14,00 Roccla - - - .

Dalla prova Lefranc eseguita a carico variabile € emersa una permeabilita del sito paria k =

1.8 % m/s
2.2.4 Stato di fatto serbatoio Belvedere Superiore

Il serbatoio Belvedere Superiore (Figura 5) & situato in via Belvedere, frazione Belvedere, &
accessibile da pubblica via ed & dotato diuna vasca avente un volume di accumulo di circa
80 m3. Sono presenti due manufatti: il primo, piu a monte, in cui viene collettata I'acqua
proveniente dalle sorgenti; il secondo, piU a valle, in cui & presente la vasca di accumulo, la
vasca di clorazione, il locale manovra con gruppo pompe per rilancio verso la zona agricola
qualora le portate delle sorgenti siano insufficienti e le uscite verso la rete di distribuzione
“zona alta”. Inoltre, il serbatoio & alimentato dal serbatoio Belvedere Medio e quando la
portata delle sorgenti & superiore ai consumi della rete, quella in eccesso alimenta a cascata

il serbatoio medio framite la tubazione di adduzione.
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Figura 5 - Vista serbatoio Belvedere superiore

3  Definizione dati progetfto e modalita di calcolo

L'art. 3 comma 2 del R.R. n.7 del 23 novembre 2017 definisce gli interventi tenuti al rispetto
del principio di invarianza idraulica e idrogeologica e in particolare:

a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;

b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendente dalla
modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;

c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o
una variazione della  permeabilitd rispetto  alla  condizione preesistente
all'urbanizzazione.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio e la demolizione di
quello esistente con area verde circostante, al fine di aumentare il volume di acqua stoccata
in vista della dismissione del serbatoio medio e la modifica della rete di distribuzione

comunadle.
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APERTUR A AERATIONE
25

REC NZIOME AREA SERBATOIO

Pertanto, l'intervento in progetto si colloca come intervento di demolizione totale di

costruzione esistente e ricostruzione indipendente.

2. NUOVA COSTRUZIONE

Pavimentazione
superficie 5 dell’intervento nuova
\‘ ™,

Intervento

b
SCArio NUoWo Con
rispetto dei valori di
\\\ portata massimi

\;_\1 ammissibili (u

Iin}

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la superficie
interessata dall’intervento (5)
2. Laportata di scarico & vincolata al limite massimo ammissibile da regolamento

La riduzione di permeabilitd del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilitd

naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all’urbanizzazione, e non alla
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condizione urbanistica precedente l'intervento. Inolire, le misure di invarianza idraulica e
idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall'intervento comportante
una riduzione della permeabilitd del suolo rispetto alla sua condizione preesistente
all'urbanizzazione e non all’intero lotto. Gli interventi soggetti all’applicazione del presente
regolamento devono essere considerati nella loro unitarietd e non possono essere frazionati.
Al fine di classificare I'intervento richiedente misure di invarianza idraulica e idrologica e
definire le modalitd di calcolo & necessario:
- definire I'ambito territoriale in cui ricade I'intervento, ai sensi dell’art.7, comma 3 del
R.R. n.7 del 23 novembre 2017. Il comune di Valmadrera ricade in classe criticita A
ovvero alta criticita idraulica, come riportato nell’ Alegato C del R.R. n.7 del 23

novembre 2017.

Legenda

[ Conuni ad aita criicita (4)
I:l Conmuni a media crticita (B)
I_- Coruri a basss cibcta (C)

- definire la superficie interessata dall’intervento

SUPERIFICIE
TIPOLOGIA AREA
(m2)
Copertura 209.3
Prato 36.8
TOTALE 246.1
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- definire il coefficiente dideflusso per ogni tipologia di area per via semplificata ai sensi

dell’art.11, comma 2, lettera d del R.R. n.7 del 23 novembre 2017. In particolare:

COEFF.
DEFLUSSO
(0}
Sotfto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e giardini penisili
1 sovrapposti a solette comunque costituire e pavimentazioni continue quali
strade, vialetti e parcheggi
0.70 Pavimentazioni drenanti o semi-permeabili, quali strade, vialetti e parcheggi
0.30 Sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici
' incolte e quelle ad uso agricolo

Per |'area in progetto si ha:

TIPOLOGIA AREA SUP:::)ICIE Dgﬁﬁgg ®
Copertura 209.3 1.00
Prato 36.8 0.30
TOTALE 248.1

- definire la superficie impermeabile equivalente per ogni fipologia di area presente

nella zona di progetto secondo la seguente espressione:

Sie. =S Py
SUPERFICIE
IPOLOGIA AREA SUPERIFICIE COEFF. IMPERMEABILE
(m?) DEFLUSSO @ | EQUIVALENTE
(m2)
Copertura 209.3 1.00 209.3
Prato 36.8 0.30 11.04
TOTALE 246.1 220.34

definire il coefficiente di deflusso medio ponderale secondo I'espressione della media

ponderata:

_ Yiz1Si - d;

Dy
7i1=1 Si
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SUPERFICIE
IPOLOGIA AREA SUPERIFICIE COEFE. IMPERMEABILE
(m2) DEFLUSSO @ | EQUIVALENTE
(m?)
Copertura 209.3 1.00 209.3
Prafo 36.8 0.30 11.04
TOTALE 246.1 0.9 220.34

In definitiva la superficie in esame ai fini dell’invarianza idraulica € di 246.1 m2 che, con un
coefficiente di deflusso medio ponderale pari a 0.9, corrisponde ad una superficie
impermeabile equivalente di 220.4 m2.

Sulla base di quanto determinato, qi fini dell’individuazione delle diverse modalita di calcolo
dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica si fa

riferimento alla tabella 1 dell’art.? del R.R. n.7 del 23 novembre 2017.

SUPERFICIE COEFFICIENTE MODALITA DI CALCOLO
CLASSE DI INTERVENTO INTERESSATA DEFLUSSO MEDIO AMBITI TERRITORIALI (articolo 7)
DALLINTERVENTO PONDERALE Aree A, B Aree C
I bili i o L
0 mperm_ea ! |zza;|oje < 0,03 ha (< 300 mqg) qualsiasi Requisiti minimi articolo 12 comma 1
potenziale qualsiasi
Impermeabilizzazione da = 0,03 a = 0,1 ha (da I
1 . =04 R t rticolo 12 2
potenziale bassa > 300 mg a = 1.000 mg) ! SQuUISIH mimmI artealo Fomma
<
da = 0,03 a £ 0,1 ha (da 0,4
= 300 a < 1.000 mq)
- ) Metodo delle sole
2 Impermeabilizzazione da=>0,1a=1ha(da= Lalsiasi iogae (vedi articolo
potenziale media 1.000 a = 10.000 mq) q picog .
11 e allegato G) Requisiti minimi
da=>=1a<10ha(da = cpa articolo 12
10.000 a = 100.000 mq) - comma 2
Impermeabilizzazione 9e > 13 =10 ha (da > = 0,4 Procedura dettagliata
3 P ’ 10.000 a = 100.000 mg) {vedi articolo 11 &
potenziale alta I
= 10 ha(= 100.000 ma) qualsiasi allegato G)

Tabella 1 R.R. n.7 2017 (aggiornamento R.R. n.8 del 19 aprile 2019)

Partendo dalla classe di criticitd idraulica per il comune di Valmadrera pari a A, dalla
superficie in esame pari a 220.34 m2e dal valore del coefficiente di deflusso medio ponderale
pari a 0.9 si definisce la classe di infervento 0, ovvero impermeabilizzazione potenziale
qualsiasi. Pertanto, la modalitd di calcolo per i volumi di invarianza idraulica corrisponde a
Requisiti minimi (vedi articolo 12, comma 1).

Il controllo e la gestione delle acque pluviali sono effettuati, ove possibile, mediante sistemi
che garantiscono l'infiltrazione, I'evapoftraspirazione e il riuso. Lo smaltimento dei volumi

invasati deve avvenire secondo il seguente ordine di prioritd:
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a) mediante riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualita e delle effettive
possibilitd, quali innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni
e auto;

b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,
compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del
sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni
contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale;

c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui
all’art. 8 del R.R. n.7 del 23 novembre 2017;

d) scarico in pubblica fognatura, con i limiti di portata di cui all’art. 8 del R.R. n.7 del 23
novembpre 2017.

Il volume di laminazione da adottare per la progettazione degli interventi di invarianza
idraulica e il maggiore tra quello risultante dai calcoli e quello valutato in termini parametrici

come requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 2.
4 Valori massimi ammissibili della portata meteorica

scaricabile neiricettori (art.8 R.R. n.7 2017)

Gliscarichi nel ricettore sono limitati mediante I'adozione diinterventi attia contenere I'entita
delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacitd idraulica del ricettore stesso
e comunque entro i valori massimi (uim) in funzione della criticitd idraulica.

Per il comune di Valmadrera in classe di criticitd idraulica A a cui corrisponde un valore

ammissibili uim = 10 1/s per eftaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento:

uim [I/s/ha
e s superficie _
Criticita area scolante Qu,im [I/5]
imp]
A 10 0.22

5  Metodo requisiti minimi art. 12, comma 1

Il requisito minimo da soddisfare secondo I'art.12 comma 1 del R.R n. 7 del 23 novembre 2017
consiste in alternativa:

a) nell’adozione di un sistema di scarico sul suolo o nedli strati superficiali del sottosuolo

e non in un ricettore e non in un ricettore, salvo il caso in ci questo sia costituito da

laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In questo

caso non e richiesto il rispetto della portata massima di cui all'articolo 8 e non €

necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10;
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b) nell'adozione del requisito minimo indicato al comma 2 per le aree C a bassa criticita

idraulica di cui all'articolo 7.

il valore minimo del volume di invaso in funzione della superficie scolante impermeabile ai

sensi della lettera b vale:

Superficie Superficie Parametro art.12 Volume
scolante m? scolante Ha m3/Ha invaso m3
220.34 0.0220 400 8.80

Tale volume viene smaltito mediante I'installazione di un pozzo perdente.

6 Pozzi perdenti

| pozzi perdenti rappresentano un tipo di manufatto per scarico negli strati superficiali del

suolo sfruttando l'infiltrazione dell’acqua attraverso un mezzo poroso, qual € il terreno. Tall

strutture sono posizionate sottoterra, ad una distanza di almeno 3 m dalle fondazioni degli

edifici, sono normalmente costituiti da anelli in cemento armato forati ai lati e sovrapposti

uno all'altro fino ad otftenere I'altezza desiderata. Tra il terreno e il pozzo viene interposto uno

strato in materiale drenante costituito da ghiaia/pietrisco e un tessuto geotessile che

permette il passaggio dell’lacqua ma non permette I'entrata di terra fine nel pozzo, per

prevenire un veloce intfasamento dello stesso.
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Figura 6 - Pozzo perdente fipo

Siimpiega per I'area in esame un pozzo perdente con le seguenti caratteristiche:

Diametro pozzo Di [m]

1.5

Altezza complessiva pozzo H [m]

1.5
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Altezza porzione drenante z [m] 1
Dreno aftorno a pozzo | [m] 1
Numero pozzi 1

Il terreno presenta le seguenti caratteristiche:

Permeabilita k [m/s] 1.81E-04
Terreno insaturo Si
Distanza fondo pozzo/ falda L[m] 4

Il volume complessivo del pozzo perdente tiene conto anche del dreno in ghiaia realizzato

intorno al pozzo e vale:
s
Vatite = Z(Di +2-L)2-z=9.62m3

Poiché Ve > Vinvaso € SUfficiente un pozzo con le dimensioni riportate sopra.

La capacita d'infiltrazione pud essere stimata in prima approssimazione con la legge di
Darcy:
Qr=k-J-A
dove:
k [m/s] permeabilitd del suolo;
J [m/m] cadente piezometrica

A [m?] superficie netta d'infiltrazione

Al fine di tenere conto che dli strati di terreno si tfrovano spesso in condizione insature &
opportuno ridurre del 50% il valore della permeabilitd.

La cadente piezometrica pud essere posta pari a 1 qualora il tirante idrico sulla superficie
filtrante sia trascurabile rispetto all’altezza dello strato filtrante e la superficie piezometrica
della falda sia convenientemente al di sotto del fondo disperdente. In alternativa, € possibile
calcolare la cadente piezometrica tenendo conto dell’altezza dello strato drenante del
pozzo e del dislivello tra il fondo del pozzo perdente e il sottostante livello di falda secondo

I'espressione di Sieker:
_ L+z
/= L+2z/2

dove:
L [m] dislivello tra il fondo del pozzo perdente e il sottostante livello di falda;

z [m] altezza dello strato drenante del pozzo.
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La superficie netta d'infiltrazione rappresenta la superficie orizzontale drenante effeftiva
calcolabile come quella di un anello di larghezza pari a z/2, senza far riferimento della
capacitd filtrante del fondo del pozzo per via della possibile occlusione. L'espressione per il

calcolo della superficie e la seguente:

Nel caso in esame, si considera:
- terreno insaturo, ovvero si considera metd del valore di permeabilitd indicato nella
relazione geologica;
- J=1 per assenza di falda;

Pertanto, la portata d'infilfrazione vale:

k J A Qf Q¥
[m/s] [m/m] [m?] [m3/s] [1/s]
9.05E05 1.1 3,14 0,000316 0,316

/  Tempo di svuotamento

Secondo I'art. 11, comma 2, lettera e) del R.R. n.7 del 23 novembre 2017 il tempo di
svuotamento dei volumi calcolatfi non deve essere superare le 48 ore in modo da ripristinare
la capacita d'invaso quanto prima possibile. Qualora non siriesca a rispettare il termine di 48
ore, il volume di laminazione calcolato deve essere incrementato della quota parte che &
ancora presente all'interno dell’opera una volta trascorse 48 ore.

Nel caso in esame, per smaltire il volume utile V. = 9.62m3? considerando la portata

d'infiltrazione Qy = 0.316 I/s & richiesto un tempo pari a:

V.
topuotamento = ”gaso = 30467.68 s = 8 ore 27 minuti 47 secondi

f

Il tempo di svuotamento € minore di 48 ore e non si prevede smaltimento in fognatura di una

parte dell'acqua raccolta.
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8 Conclusione

La presente relazione ha lo scopo di definire le modalitd di smaltimento delle acque
meteoriche secondo il R.R. n.7 del 23 novembre 2017.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio con area verde
circostante e allargamento della mulattiera esistente per consentire I'accesso; mentre |l
serbatoio esistente viene demolito.

Partendo dai valori della superficie interessata dall’intervento, pari a 220.34 m2, e dal valore
del coefficiente di deflusso ponderale, pari a 0.9, si definisce la classe d'intervento 0O,
impermeabilizzazione potenziale qualsiasi. Inoltre, il comune ricade in ambiti territoriali a
criticita alta A; pertanto, la modalitd di calcolo da utilizzare per verificare i volumi per
I'invarianza idraulica & requisiti minimi articolo 12 comma 1. Il volume di laminazione da
adottare per la progettazione di invarianza idraulica vale 8.8 m3.

Per smaltire il volume di cui sopra nel rispetto del regolamento di invarianza idraulica &
necessario un pozzo perdente di diametro 1.5 m, altezza drenante 1.0 m e dreno in ghiaia
circostante pari a 1.0 m per lato. Il volume utile corrisponde a 9.62 m3 ed € necessario un

tempo inferiore a 48 ore per il completo svuotamento.
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ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MERITO ALLA CONFORMITA DEL PROGETTO Al CONTENUTI DEL
REGOLAMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
La/ll sottoscritta/o MARCO RUSCONI
nata/o a LECCO il 15/10/1977
residente a VALMADRERA
in via DEL DONATORE. n. 26

iscritta/ all’ [X ] Ordine [] Collegio dei = INGEGNERI della  Provincia di
LECCO

Regione LOMBARDIA n. 984
incaricata/o dal/i signor/i VINCENZO LOMBARDO in qualita di
[ 1 proprietario, [ ] utilizzatore [X ] legale rappresentante del LARIO RETI HOLDING

di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per I'intervento di REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO
DI COMPENSO IN LOCALITA BELVEDERE SUPERIORE IN COMUNE DI VALMADRERA

sito in Provincia di LECCO Comune di VALMADRERA
in via/piazza BELVEDERE (2 TOROORT
Foglio n. 9 Mappale n. 1803

In qualita di tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadra dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA
O che il comune di VALMADRERA , in cui é sito l'intervento, ricade all’interno dell’area:
X A:ad alta criticita idraulica
| B: a media criticita idraulica
O C: a bassa criticita idraulica
oppure
O che 'intervento ricade in un’area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come piano

attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto di applicano i limiti delle aree A ad alta criticita

(] che la superficie interessata dall’intervento & minore o uguale a 300 m2 e che si e adottato un sistema di
scarico sul suolo, purché non pavimentato, o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il
caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio (art. 12,
comma 1, lettera a)

] che per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica & stata considerato la portata
massima ammissibile per I'area (A/B/C/ambito di trasformazione/piano attuativo).........ccceevvirirurineccinreennennne. , pari
a:

X 10 I/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento

O 20 I/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento

[ I/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, derivante da limite imposto dall’Ente
gestore del ricettore .......coooeeenennns

O che l'intervento prevede l'infiltrazione come mezzo per gestire le acque pluviali (in alternativa o in aggiunta
all'allontanamento delle acque verso un ricettore), e che la portata massima infiltrata dai sistemi di infiltrazione
realizzati € pari al/s 0.316 , che equivale ad una portata infiltrata pari a ...... I/s per ettaro di superficie scolante

impermeabile dell’intervento

O che, in relazione all’effetto potenziale dell’intervento e alla criticita dell’ambito territoriale (rif. articolo 9 del
regolamento), I'intervento ricade nella classe di intervento:

Classe «0»
Classe «1» Impermeabilizzazione potenziale bassa
Classe «2» Impermeabilizzazione potenziale media

Oo0o0X

Classe «3» Impermeabilizzazione potenziale alta



O che I'intervento ricade nelle tipologie di applicazione dei requisiti minimi di cui:

X all’articolo 12, comma 1 del regolamento

O all’articolo 12, comma 2 del regolamento
O di aver redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui:

O all’articolo 10, comma 1 del regolamento (casi in cui non si applicano i requisiti minimi)

X all’articolo 10, comma 2 e comma 3, lettera a) del regolamento (casi in cui si applicano i requisiti minimi)
O di aver redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica conformemente ai contenuti del regolamento,

con particolare riferimento alle metodologie di calcolo di cui all’articolo 11 del regolamento;

ASSEVERA

O che il Progetto di invarianza idraulica e idrologica previsto dal regolamento (articoli 6 e 10 del regolamento) &
stato redatto nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto disposto dal piano di
governo del territorio, dal regolamento edilizio e dal regolamento;

U che le opere di invarianza idraulica e idrologica progettate garantiscono il rispetto della portata massima
ammissibile nel ricettore prevista per I'area in cui ricade il Comune ove & ubicato I'intervento;

U che la portata massima scaricata su suolo dalle opere realizzate & compatibile con le condizioni idrogeologiche
locali;

O chelintervento ricade nell’ambito di applicazione dell’art, 12, comma 1, lettera a) del regolamento;

O chel'intervento ricade nell’ambito di applicazione della monetizzazione (art. 16 del regolamento), e che pertanto
¢ stata redatta la dichiarazione motivata di impossibilita di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) del regolamento, ed &
stato versato al comune I'importo di € ......

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

g Dichiaray,

B

—
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