LEGENDA CARTA DEI VINCOLI LEGENDA CARTA FATTIBILITA' GEOLOGICA

/\/ Confine Comunale CLASSE 2 - Fattibilita con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori
e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e

vi nco I i di d ifesa del suo I o accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe

devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi
D Fascia PAI (Fonte Studio Geologico)

ESTRATTO MAPPA CATASTALE - scala 1:2.000 COROGRAFIA - scala 1:10.000
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=
9
N

- Fascia Reticolo Idrico Principale (Fonte Studio Geologico)

CLASSE 2
- Fascia Reticolo Idrico minore (Fonte Studio Geologico)

Em Fascia Rispetto Sorgenti (Fonte Studio Geologico)

\
T
X/

CLASSE 3 - Fattibilita con consistenti limitazioni

E Fascia rispetto assoluta sorgenti (Fonte Studio Geologico) La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di peri ita ilita individ
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* V. I, o t t, . per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.
Incoli amministrativi
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{M Limite di quota - 1200 ml CLASSE 3A - aree a ita dio-bassa non inata (aree acclivi, fasce di
I f izione tra classi di i 3A
NN ‘ \\ >4 Limite di quota - 1600 ml
d ) . o e CLASSE 3B - ischio id I lto elevato, Zona 2 del PAI @
JY g A s ’( 2 Fascia di rispetto elettrodotto (Dpa 19 mt) aree aisehio dresealogico molo clovato, ona =4
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’ ' @@é “ 3 ,* %+ Elettrodotto - tensione 132 Kw - (Fonte Terna) CLASSE 3C -aree difrana stabiizzata 3C
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7 A @m“\\\* Fascia Rispetto cimiteriale CLASSE 4 - Fattibilita con gravi limitazioni
RN B
N \ . \ | . . . L'alta pericolosita/vulnerabilita comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della
N \ :.‘\ & ; = VInCOIO IdrOgEOIOgICO destinazione d'uso. Sono comprese in questa classe le aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti
- ' - ( eventi alluvionali, le aree soggette a fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente protette da interventi di
. . . . dife I tte a fi i di di to. D I Isiasi dificazione,
/\/ Perimetro Centri Abitati tese a consolidamento o alla sstemazone Kdrogeclogioa po a messa i scurezza el . Per gl eailesisiont
sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione
SN H H ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c)
’ 4 FaSCIa rlspetto stradale della I.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le
innovazioni ie per I 1to alla normativa antisismica.
®  Punto sorgenti a radiofrequenza
P . CLASSE 4 - aree a elevata pericolosita potenziale non determinata (aree molto acclivi,non accessibili o
r""""'} Zona dl r|5pett0 200 mt da Sorgentl poco indagate); aree soggette a frane superficiali attive diffuse e aree soggette a fenomeni di crollo efo
, L.} a radiofrequenza per impianti superioria 7 Watt e e e e Lo
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di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa); aree con emergenze idriche diffuse.

Vincoli di tutela e salvaguardia

CLASSE 4A - aree a rischio idrogeologico molto elevato, Zona 1 del PAI

l:l Fascia rispetto 150 mt di fiumi, torrenti, corsi d'acqua

pubblici e relative sponde (D.Lgs. 42/04) CLASSE 4B - aree di rana atva 2 vincalo PAI () RN
- NAF lei antica f . CLASSE 4C - aree a pericolosita media o moderata per valanghe a vincolo PAI (Vi) ACH
- huclel antica Tormazione
Zona B - (fonte P.R.G.) ———
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LEGENDA PIANO INDIRIZZO FORESTALE
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, i I BOSCATO (art. 42 L.R. 31/2008)
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NON boscato

AREA DI INTERVENTO - RETE ACQUEDOTTO

LOC. CAMAGGIORE % : __SERBATOIO CAMAGGIORE
ﬁ

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI
BELLANO

POTABILIZZAZIONE LOCALITA' CAMAGGIORE

ing. Silvia Maiocchi
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ESTRATTO PGT - TAV. DP04 CARTA DEI VINCOLI - scala 1:5.000
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ESTRATTO PIANO INDIRIZZO FORESTALE - scala 1:10.000
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