
CARICO SERBATOIO IN ACCAIO
AISI 304 L DN 50

SARACINESCA IN
GHISA DN 65 mm

TROPPO PIENO ACCIAIO
AISI 304 L DN 80 mm

SARACINESCA IN GHISA DN100
mm SCARICO DI FONDO

SARACINESCA IN GHISA
DN65 mm

USCITA PEAD DE75 mm PN 16
VERSO ROMPITRATTA

SCARICO DI FONDO
ACCIAIO AISI 304 l DN100 mm
RICOLLEGARE A TUBAZIONE
ESISTENTE CON MULTIJOINT
FLANGIATO DN100

MANICOTTO
ELETTROSALDABILE
PEAD DE75 mm PN 16

TUBAZIONE PEAD DE75
mm PN16 VERSO RETE
CAMAGGIORE
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40
5.

00

405.00

NUOVA PORTA IN
ACCIAIO INOX AISI 304 L
80X185 cm DOTATA DI
SERRATURA A CILINDRO

RIVESTIMENTO ESTERNO IN PIETRA NATURALE
ANNEGATA IN MALTA CEMENTIZIA

A

A

COLLEGARE AD
ESISTENTE CON
MULTIJOINT
FLANGIATO DN50

SCARICO DI FONDO ACCIAIO
AISI 304 L DN100 mm

SARACINESCA IN GHISA
DN65 mm

20
5.

00

TUBAZIONE PEAD DE75
mm PN16 VERSO
ROMPITRATTA

40.00

15.00

USCITA ACCIAO AISI 304 L
DN65 mm VERSO SERBATOIO
ROMPITRATTA NOCENO

TUBO ADDUZIONE ACCIAIO
AISI 304 L DN50 mm

SARACINESCA IN GHISA
DN50 mm

TROPPO PIENO ACCIAIO
AISI 304 L DN 80 mm

15
.0

0

NUOVA PORTA IN ACCIAIO
INOX AISI 304 L 80X185 cm
DOTATA DI SERRATURA A
CILINDRO
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B B
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.0

0

RIVESTIMENTO ESTERNO IN
PIETRA NATURALE ANNEGATA
IN MALTA CEMENTIZIA

Q.T.

+1253.0 m s.l.m.

FILTRO DI FONDO A
CESTELLO FLANGIATO
DN65 mm

TUBO ADDUZIONE ACCIAIO
DN50 mm

TROPPO PIENO ACCIAIO
DN 80 mm

USCITA ACCIAO DN50 mm
VERSO SERBATOIO
ROMPITRATTA NOCENO. NON
IN FUNZIONE

TUBAZIONE PEAD DE63
mm PN16 VERSO
ROMPITRATTA

30
9.

00

25
0.

00

PORTA IN ACCIAIO 80X185
cm DOTATA DI SERRATURA A
CILINDRO

RIVESTIMENTO ESTERNO IN
PIETRA NATURALE
ANNEGATA IN MALTA
CEMENTIZIA

USCITARETE DISTRIBUZIONE RURALE
CAMAGGIORE ACCIAIO DN50 mm

TROPPO PIENO ACCIAIO
DN 80 mm

B B

Q.T.

+1253.0 m s.l.m.
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RIVESTIMENTO ESTERNO IN PIETRA NATURALE
ANNEGATA IN MALTA CEMENTIZIA

CARICO SERBATOIO IN ACCAIO
AISI 304 L DN 50

SARACINESCA IN GHISA
VALVOLA A SFERA DN 50 mm

TROPPO PIENO ACCIAIO DN 80 mm

SARACINESCA IN GHISA DN100
mm SCARICO DI FONDO

SARACINESCA IN GHISA
VALVOLA A SFERA DN 50 mm

USCITA VERSO ROMPITRATTA  PEAD
DN63 mm USCITARETE DISTRIBUZIONE RURALE

CAMAGGIORE ACCIAIO DN50 mm

SCARICO DI FONDO
ACCIAIO DN100 mm

A

A

NOTE

· LE SALDATURE  DEVONO ESSERE ESEGUITE
INTERNAMENTE E ESTERNAMENTE ALLA FLANGIA

· DECAPAGGIO PER LE SALDATURE IN ACCIAIO
AISI 304

· SALDATURA SEMIAUTOMATICA TIPO MAG O TIG
· PROCEDIMENTI SALDATURA OMOLOGATI

SECONDO EN 15614-1 O SALDATORI QUALIFICATI
SECONDO EN96206-1-2013
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