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1 2 3 4 5 8
ZONA | POTABILIZZATORE
QUADRO | QG
Potenza impiegata | 3.95 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib) | 0.17 %
Corrente di guasto (lkmax) | 6 kA
la tua acqua, la nostra passione
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 52984_Camaggiore
DATA N. ARCHIVIO REV. SCHEMA
FIRMA Sergio Vitali TITOLO ~ QUADRO GENERALE N. DISEGNO REV. FOGLIO 1 Dlis
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |Lario reti Holding S.plA. SEGUE 2
1 | 2 | 3 | ; 5 | | 8

-

R. 2021



andrea.veronelli
Timbro


1 2 3 4 5 6 7 8
: S Forgitura QFG1 3/A3
Da quadro Fornitura BT SEGNALE SEGNALE
Tensione concatenata 400 V : FER TLlc PER |T|-C
Corrente |k max 10 kA ?‘ ?‘ 1 1L
Siotemg = | PGt " oFet \X @[ ) QFG2 \ QUGT g Q62 g
Potenza totale 3.55 kW | 400V 50Hz 2x32 A 2x16 A INXI A INXI A
Fattore di potenza 0.9 | 32 A 16 A
Corrente totale Ib 17.1 A | wrhRuo | ) | 320 A D | 160 A
Res. terra impianto 17.5 ohm | I d [03A ¢
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 KA
~N
Ne \\.
~ ~ ®
. . PWh
FM ¥ max
' DGMHTT2P275 I
y upl('lm);zq K CAVO DATI PER TLC
LARIO RETI HOLDING —
DENOMINAZIONE LINEA DA CONTATORE GENERALE QG SCARICATORI SOVRATENSIONI SPIA PRESENZA RETE CONTATORE MID
(RIARMO AUTOMATICO)
SIGLA Fornitura BT LC QFG! QFG2 QUGT QUG2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA TT/U-N | 7.39 TT/U-N | 7.39 TT/L1-N TT/U-N | 0.303 TT/U-N | 0.303
POTENZA kW | Ib A 3.55 17.1 3.55 17.1 0.01 0.048 0.01 0.048
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
NTERRUTTORE TIPO iCBON-C - 32A+Vigi iC60 A SI S 0,3 A iCBON-C — 16A STI 1P+N 10,3X38 STI 1P+N 10,3X38
0 SEZIONATORE  [N-POL [In A | | 2 | 3 2 | 18 IN | 32 N [ 32
Ith Alldn A [TIPO DIFF. | | | | 32 | 03 | Sel 16 | | | | | |
Im (o curva) A |Pdi kA | | 320 | 20 160 | 20 | 100 | 100
TIPO ACR 10x38-1A qG ACR 10x38-1A qG
FUSIBILE CALIBRO A 1 1
TIPO
CONTATTORE " A TP W | | | |
, TIPO DEHN
RELETERMICO 1 R ATURA A DGMHTT2P275/2/I
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x6
LUNGHEZZA m 3
LINEA DI Iz A 51
POTENZA CdT. aln % |CdT. alb % 0.318 0.17 0.318 0.318 0.318 0.318
Zk mQ |Zs mQ 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 10 6 4.48 4.48 4,48 4,48 4.48
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 52984_Camaggiore
DATA N. ARCHIVIO REV. SCHEMA
FIRMA Sergio Vitali TITOLO  QUADRO GENERALE N. DISEGNO REV. FOGLIO 2 Dis
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |Lario reti Holding S.plA. SEGUE 3
1 | 2 3 | 4 5 | 6 | 7 8

-

R. 2021
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Timbro
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2/A8 QFG1 QFG1 4/p3
T s e e
QFG3 ? | QFG4 ? | QFG5 ? | QFG6 ? | QFG7 PER?HLC QFG8 PER TLC
2x10 A \ 2x10 A \ 2x25 A \ 2x6 A \ 2x16 A \ 2x6 A ?\
10 A 10 A 25 A 6 A 16 A 6 A
O | 100 A D | 100 A D | 250 A D |60A D | 160 A D |60 A
| d |0.03A | d |0.03A ¢ I d |003A I d |003A | d |0.03A
C C C C C
\\ \\
T T
\\ \\ \\ \\
' S T T S
QFGS QFG8
—> 6/A3 ———> 4/Md
/ e e g wme e ™
T T T T
LARIO RETI HOLDING —
= Vi Vi V Vi Vi
DENOMINAZIONE QUADRO UV QUADRO TLC LINEA SERBATOIO CAMAGGIORE |  MISURATORE DI PORTATA PRESE DI SERVIZIO GENERALE ILLUMINAZIONE
SIGLA QFG3 QFG4 QFG5 QFG6 QFG7 QFG8
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KkVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/U-N | 2.3 TT/U-N | 578 TT/U-N | 1.39 TT/L1-N 3.7 TT/O-N | 1.39
POTENZA kW [ b A 0.2 0.962 0.5 2.4 1.4 6.73 0.1 0.481 3 5.77 0.13 0.625
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.4 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
NTERRUTTORE PO iCBON—C — 10A+Vigi iC60 A 0,03 A |iCBON-C — 10A+Vigi iC60 A 0,03 A iCBON—-C — 25A iCBON-C — 6A+Vigi iC60 A 0,03 A [iC60N-C — 16A+Vigi iC60 A 0,03 A |iC6ON-C — BA+Vigi iC60 A 0,03 A
0 SEZIONATORE  [N-POL [In A 2 | 10 2 | 10 2 | 2 2 | 8 2 | 16 2 | 6
Ith Alldn A [TIPO DIFF. 10 | 0.03 [ Gen. 10 | 0.03 | Gen. 25 | | 6 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 6 | 003 | Gen.
Im (o curva) A |Pdi kA 100 | 20 100 | 20 250 | 20 60 | 20 160 [ 20 60 [ 20
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ A TP W | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO = ies X
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 2x16 361.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 10 8 250 10 5 3
LINEA DI Iz A 30 30 86 22 30 22
POTENZA CdT aln % |CdT alb % 1.11 0.077 0.955 0.153 8.02 2.07 1.11 0.064 0.955 0.23 0.557 0.018
Zk mQ |Zs mQ 201 169.8 643.8 306 123.4 123.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.15 1.36 0.359 0.755 1.87 1.87
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 52984_Camaggiore
DATA N. ARCHIVIO REV. SCHEMA
FIRMA Sergio Vitali TITOLO  QUADRO GENERALE N. DISEGNO REV. FOGLO 3 D6
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |Lario reti Holding S.plA. SEGUE 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

R. 2021
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LARIO RETI HOLDING — V| V| V|
DENOMINAZIONE SCORTA ILLUMINAZIONE EMERGENZA FARO ESTERNO ILLUMINAZIONE ORDINARIA
SIGLA QFG8 EMERGENZA FARO N.1_LED
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KkVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/O-N | 1.39 TT/U-N | 1.39 TT/O-N | 1.39
POTENZA kW b A 0.03 0.144 0.05 0.24 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC
NTERRUTTORE. |TPO CBON—C — 10A+Vigi iC60 A 0,03 A
0 SEZIONATORe  [N-POU [In A 2 | 0 | | | | |
Ith Alldn A [TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen | | | | | | | | | |
m (o curva) A |Pdi KA 100 | 20 | | | | |
TIPO
FUSIBILE SALERG ;
TIPO
CONTATTORE |-~ A Ten o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO [y .
TIPO CAVO FGI60R16 0.6/1 kV FGI60R16 0.6/1 kV FGI60R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 1 1 1
LINEA DI Iz A 22 22 22
POTENZA CdT aln % |CdT alb % 0.318 0.477 0.002 0.557 0.003 0.636 0.003
Zk mQ | Zs m 51.6 98.1 123.3 149
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4,48 2.35 1.87 1.55
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 52984_Camaggiore
DATA N. ARCHIVIO REV. SCHEMA
FIRMA Sergio Vitali TTOLO  QUADRO GENERALE N. DISEGNO REV. FOGLO 4 Dis
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLENTE |Lario reti Holding S.pA. SEGUE 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

R. 2021
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1 2 3 4 5 8
ZONA | SERBATOIO CAMAGGIORE
QUADRO | QEL
Potenza impiegata | 1.4 kW
Caduta di tensione (Tot. Ib) | 2.24 %
Corrente di guasto (lkmax) | 0.359 kA
la tua acqua, la nostra passione
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 52984_Camaggiore
DATA N. ARCHIVIO REV. SCHEMA
FIRMA Sergio Vitali TITOLO  QUADRO SERBATOIO N. DISEGNO REV. FOGLIO 5 Dis
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |Lario reti Holding S.plA. SEGUE 6
1 | 2 | 3 | ; 5 | | 8

-

R. 2021
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2 3 4 5 6 8
35 QFG5
Da zona POTABILIZZATORE | !
Da quadro QG : LN EEENéFE
Tensione 231 V ?‘
Corrente lkv max 0.359 kA | QF a0 \ Qr2 QF3 Qr4
Cdt tot. a Ib 2.24 % | 2x20 A 2x16 A 2x10 A 2x16 A
Cavo FGI60R16 0.6/1 kV| | d]20a 16 A 10 A 16 A
Formazione 2x16 | RARMO | P | 200 A 5 | 160 A 5 | 100 A 5 | 160 A
Lunghezza 250 m ] AUTOMATICO 1] d | 0.03 A ¢ ¢ ¢
C
\\
T
\\
e
FA2 [y ~Ne ~
DGMHTT2P275 ~N ~N
' ol X ;
/ e S
T T
A - 4
LARIO RETI HOLDING — \V4 | \V4 |
GENERALE QUADRO SCARICATORI SOVRATENSIONI LINEA LUCI LINEA PRESE
DENOMINAZIONE (RIARMO AUTOMATICO)
SIGLA QF QF2 QF3 QF 4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. KkVA| TI/LI-N | 462 TT/L1-N TT/U-N | 2.3 TT/L1-N 3.7
POTENZA kW [ b A 1.4 6.73 0.2 0.962 3 5.77
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.4 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC
NTERRUTTORE LTPO iCBON~C — 20A+Vigi iC60 A SI 0,03 A iCBON-C — 16A iCBON—C — 10A iCBON—-C — 16A
0 SEZIONATORE | N-POL [In A 2 20 2 | 18 2 | 10 2 | 16 |
Ith Alldn A [TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 16 | | 10 | | 16 | | |
Im (o curva) A |Pdi kA 200 | 20 160 | 20 100 [ 20 160 | 20 |
TIPO
FUSIBILE CALIBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ A TP W | | |
, TIPO DEHN
RELETERMICO 1 R ATURA A DGMHTT2P275 /2l
TIPO CAVO FG160R16 0.6/1 kV FG160R16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 362.5
LUNGHEZZA m 5 5
LINEA DI Iz A 22 30
POTENZA CdT aln % |CdT alb % 8.02 8.02 8.68 0.064 8.66 0.23
Zk mQ |Zs mQ 643.8 643.8 775.9 723
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.359 0.359 0.298 0.32
NUMERAZIONE MORSETTIERA
RESPONSABILE | DISEGNATO CONTROLLATO IMPIANTO 52984_Camaggiore
DATA N. ARCHIVIO REV. SCHEMA
FIRMA Sergio Vitali TITOLO  QUADRO SERBATOIO N. DISEGNO REV. FOGLO 6 Dl 6
REV. MODIFICA DATA FIRMA RIF. CLIENTE |Lario reti Holding S.plA. SEGUE
| 2 | 3 | 4 5 | 6 | 8

-

R. 2021
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