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Q.T.
±0.00

60

SEZIONE SU SENTIERO/PRATO

SEZIONE SU STRADA ACCIOTTOLATO

Q.T.
±0.00

60

SEZIONE SU STRADA IN CEMENTO

RINFIANCO E
RINTERRO IN SABBIA

RINTERRO GHIAIA
DI CAVA

BANDA SEGNALATRICE

TUBO IN PEAD
DE 63/75 mm
PN 16 PE100

PRATO/SENTIERO

RINFIANCO E
RINTERRO IN SABBIA

RINTERRO GHIAIA
DI CAVA

BANDA
SEGNALATRICE

TUBO IN PEAD
DE 63/75 mm
PN 16 PE100

STRADA IN
CEMENTO

15
30

75
12

0

Q.T.
±0.00

60

RINFIANCO E
RINTERRO IN SABBIA

RINTERRO GHIAIA
DI CAVA

BANDA
SEGNALATRICE

TUBO IN PEAD
DE75 mm PN 16 PE100

STRADA IN
ACCIOTTOLATO

10
30

60
10

0

Q.T.
±0.00

60RINFIANCO E
RINTERRO IN SABBIA

RINTERRO GHIAIA
DI CAVA

BANDA SEGNALATRICE

PRATO/SENTIERO

TUBO CORRUGATO
IN POLIETILENE
FLESSIBILE De160

SEZIONE CORRUGATO ENEL

TUBAZIONE
PRINCIPALE

PEZZI SPECIALI PER
DERIVAZIONE
(VARIABILI A SECONDA DEL
DIAMETRO
E DEL MATERIALE DELLA
CONDOTTA PRINCIPALE)

SARACINESCA IN GHISA
CORPO OVALE DN 50 mm

CHIUSINO TELESCOPICO IN GHISA
PER SARACINESCA ACQUEDOTTO
Ø 140 H 200 mm

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA CON
DISPOSITIVO DI ROTTURA, INGRESSO DN 50, DUE
USCITE UNI 45

CURVA A PIEDE
IN GHISA DN 50 mm

TUBO PEAD DE 63 mm
PN16 PE100

TUBO PEAD DE 75 mm
PN16 PE100

RIDUTTORE ELETTROSALDABILE
PEAD DE 75 mm PN16 PE100/ PEAD DE
63 mm PN16 PE100

CARTELLA PEAD DE
63 mm PN16 PE100

MANICOTTO ELETTROSALDABILE
PEAD DE63 mm PN16 PE100

TEE IN PEAD DE 63 mm

SARACINESCA DN 63 mm

TUBO PEAD DE 63 mm
PN16 PE100

TUBO PEAD DE 63 mm
PN16 PE100

SARACINESCA DN 50 mm

FLANGIA LIBERA PER CARTELLA
DN50

FLANGIA LIBERA PER CARTELLA
DN50

FLANGIA LIBERA PER CARTELLA
DN50

MANICOTTO ELETTROSALDABILE
PEAD DE63 mm PN16 PE100

MANICOTTO ELETTROSALDABILE
PEAD DE63 mm PN16 PE100

50

50

10
0

50

TUBO CORRUGATO IN
POLIETILENE FLESSIBILE
De160

POZZETTO IN CEMENTO
VIBROPRESSATO

CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE 500-7 D400
LUCE NETTA 50X50 cm

ATTRAVERSAMENTO 1
VALLETTO IN SUBALVEO

1249.88

50

BAULETTO IN CLS
h 25 cm

TUBO IN PEAD
DE 75 mm PN16

97

BANDA
SEGNALATRICE

ALVEO ARTIFICIALE

ATTRAVERSAMENTO 2
VALLETTO IN SUBALVEO

ALVEO NATURALE

50

BAULETTO IN CLS
h 25 cm

TUBO IN PEAD
DE 75 mm PN16

BANDA
SEGNALATRICE

1237.48

1238.49

CONTRO TUBO
IN PVC DE110

CONTRO TUBO
IN PVC DE110

ATTRAVERSAMENTO
VALLETTO IN SUBALVEO
VISTA LONGITUDINALE

BANDA
SEGNALATRICE

BAULETTO IN CLS
h 25 cm

CONTRO TUBO
IN PVC DN110

TUBO IN PEAD
DE 75 mm PN16

TUBO CORRUGATO
DE160

BAULETTO IN CLS
h 30 cm

ALVEO

50
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