
SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16 N.C.

MISURATORE DI PORTATA
ELETTROMAGNETICO
DN 65 mm PN16

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

CAMERA DI IRRADIAZIONE RAGGI UV INOX AISI 304  VEDI
SCHEMA NEL PARTICOLARE "SCHEMA INSTALLAZIONE"

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

INGRESSO DA SERBATOIO
CAMAGGIORE
PEAD DE 75 mm PN 16

USCITA A RETE DI DISTRIBUZIONE
LOC. CAMAGGIORE
PEAD DE 75 mm PN 16

FILTRO A Y DN 65 mm

VALVOLA STABILIZZATRICE DI
PRESSIONE DN 65 mm PN16 DA
INSTALLARE VERTICALMENTE

MANOMETRO

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16
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MANUFATTO
MONOBLOCCO
IN CAV

INGRESSO DA SERBATOIO
CAMAGGIORE PEAD DE75 mm PN16

USCITA A RETE DI
DISTRIBUZIONE
LOC. CAMAGGIORE
PEAD DE 75 mm PN 16

CAMERA DI IRRADIAZIONE
RAGGI UV INOX AISI 304  VEDI

SCHEMA NEL PARTICOLARE
"SCHEMA INSTALLAZIONE"
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SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65
mm PN16 N.C.

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65
mm PN16

MISURATORE DI PORTATA
ELETTROMAGNETICO
DN 50 mm PN16

D
IS

TA
N

ZA
 L

IB
ER

A
 M

IN
. 9

00
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INGRESSO SCARICO CONNESSIONE

FILETTATA 1/2" F DA COLLEGARE

A PILETTA A PAVIMENTO

ALLOGGIAMENTO SONDA DI TEMPERATURA

CONNESSIONE FILETTATA 1/2" F

CONNESSIONE D'USCITA FILETTATA

DN 65 M

ALLOGGIAMENTO SENSORE UV

CONNESSIONE FILETTATA 3/4" F

SFIATO/CAMERA ALLOGGIAMENTO VALVOLA

SOLENOIDE N.C. CONNESSIONE FILETTATTA

1/4" F

CONNESSIONE D'INGRESSO FILETTATA DN 65
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PIAZZOLA DI SOSTA
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INGRESSO DA SERBATOIO
CAMAGGIORE PEAD DE75 mm PN16

CAMERA DI IRRADIAZIONE RAGGI UV INOX
AISI 304  VEDI SCHEMA NEL PARTICOLARE
"SCHEMA INSTALLAZIONE"

MANUFATTO  MONOBLOCCO IN CAV
DIMENSIONI INTERNE 210X200 cm x h 220 cm

USCITA A RETE DI DISTRIBUZIONE
LOC. CAMAGGIORE
PEAD DE 75 mm PN 16

CURVA IN PEAD
ELETTROSALDABILE
DE75 mm PN16

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65
mm PN16 N.C.

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65
mm PN16 N.C.
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INGRESSO DA SERBATOIO
CAMAGGIORE PEAD DE75 mm PN16

CURVA IN PEAD
ELETTROSALDABILE
DE75 mm PN16

VALVOLA STABILIZZATRICE DI
PRESSIONE DN 65 mm PN16 DA

INSTALLARE VERTICALMENTE

FILTRO A Y DN 65 mm

SARACINESCA IN
GHISA
CORPO PIATTO DN
65 mm PN16 N.C.

MANOMETRO

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

MANUFATTO  MONOBLOCCO IN CAV

30

210

22
0

110

20

90

CAMERA DI IRRADIAZIONE RAGGI UV INOX
AISI 304  VEDI SCHEMA NEL PARTICOLARE
"SCHEMA INSTALLAZIONE"

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16 N.C.

VALVOLA STABILIZZATRICE DI
PRESSIONE DN 65 mm PN16 DA

INSTALLARE VERTICALMENTE

FILTRO A Y DN 65 mm

INGRESSO DA SERBATOIO
CAMAGGIORE PEAD DE75 mm PN16

USCITA A RETE DI DISTRIBUZIONE
LOC. CAMAGGIORE
PEAD DE 75 mm PN 16

MANOMETRO

MANUFATTO
MONOBLOCCO
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CAMERA DI IRRADIAZIONE RAGGI UV INOX AISI 304  VEDI
SCHEMA NEL PARTICOLARE "SCHEMA INSTALLAZIONE"

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

USCITA A RETE DI DISTRIBUZIONE
LOC. CAMAGGIORE
PEAD DE 75 mm PN 16

MANOMETRO

CURVA IN PEAD
ELETTROSALDABILE
DE75 mm PN16

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65
mm PN16 N.C.

SARACINESCA IN GHISA
CORPO PIATTO DN 65 mm PN16

SARACINESCA IN
GHISA
CORPO PIATTO
DN 65 mm PN16
N.C.

MANUFATTO  MONOBLOCCO IN CAV

90

RIVESTIMENTO ESTERNO IN
PIETRA NATURALE ANNEGATA
IN MALTA CEMENTIZIA

PORTA IN LAMIERA ZINCATA
PREVERNICIATA GRIGIO RAL
7035 (non riflettente) 80X200 cm

SOTTOFONDO IN GHIAIA
GROSSA SP 20 cm

MAGRONE SP 10 cm

RINTERRO CON
TERRA DI SCAVO

PIAZZOLA DI SOSTA

ELEMENTO PREFABBRICATO
IN CAV DIMENSIONI ESTERNE
225x235x250 cm CON
COPERTURA PENDENZIATA
PER ALLONTANAMENTO
ACQUE

GHIAIETTO TONDO
GRANULOMETRIA
16-32 mm SP 10 cm

Q.T.

+1212.2 m s.l.m.

PIAZZOLA DI SOSTA
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+1212.2 m s.l.m.
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SCAVO PER POSA LOCALE
TECNICO

SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI
DA RIMUOVERE PER POSA
LOCALE TECNICO
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TUBAZIONE PEAD DE90
mm FESSURATURA
RIVESTITA GEORETE
DRENO PROTETTIVA
DA COLLEGARE A
TUBAZIONE  DI SCARICO
ACQUA IMPIANTO UV

45

IMPERMEABILIZZAZIONE CON
DOPPIA MEMBRANA BPP SP 3
mm NORMALE+3 mm
ANTIRADICE ARMATA CON
FIBRA DI VETRO APPLICATA A
FIAMMA

DRENO IN GHIAIA DA CAVA POST INTERVENTO

PRE INTERVENTO

MESSA A DIMORA
NUOVA VEGETAZIONE
AD ARBUSTI

POZZETTO DIM. INTERNE 60X60
cm PER SIFONE PVC160

PVC DE160 SN8

485
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5

SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI
DA RIMUOVERE PER POSA
LOCALE TECNICO

PERIMETRO INFERIORE SCAVO

RIPRISTINO
SCOGLIERA IN
MASSI CICLOPICI

POZZETTO CON SIFONE PVC160
SN8 PER COLLEGAMENTO
SCARICO A RETICOLO IDRICO.
SCORRIMENTO A -1.00 m DA P.C.

TUBAZIONE PEAD DE90 mm FESSURATURA
RIVESTITA GEORETE DRENO PROTETTIVA
DA COLLEGARE A TUBAZIONE PVC

GHIAIETTO TONDO
GRANULOMETRIA
16-32 mm SP 10 cm
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SCAVO PER POSA LOCALE
TECNICOPERIMETRO SUPERIORE SCAVORINTERRO CON

TERRA DA SCAVO
PERIMETRO SUPERIORE SCAVO

DRENO IN GHIAIA DA CAVA

POST INTERVENTO PRE INTERVENTO

PVC DN160 SN8
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PEAD De75 PN16 PE100 IN
INGRESSO AL LOCALE
TECNICO

PEAD De75 PN16
PE100 IN USCITA AL
LOCALE TECNICO
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