
1256.9

1199.9

1214.3

1214.3

1213.4

1125.2

1208.7

Stalle Di Camaggiore

Stalle di Camaggiore

1189.6

1182.7

1187.3

1184.6

1178.7

1181.7

1191.3

1194.8

1195.1

1199.0

1199.1

1175.0

1174.0

1169.7

1163.5

1182.7

1174.4

1175.4

1177.6

1187.6

1204.9

1204.5

1203.0

1176.1

1

2

0

0

1

1

9

0

1

1

8

0

SERBATOIO CAMAGGIORE

PEAD DE75 PN16 PE100

PEAD DE 75 PN16 PE100

PEAD DE63 PN16 PE100

ROMPITRATTA 

PEAD DE63 PN16 PE100

PEAD DE75 PN16 PE100

ADDUZIONE DA
SORGENTE FEVRA

 SOPRA CAMAGGIORE

ADDUZIONE
DA SORGENTI
CAMAGGIORE
E DOLCA

ADDUZIONE VERSO LOC. NOCENO
E ACQUEDOTTO BELLANO

PEAD DE75 PN16 PE100PEAD DE75 PN16 PE100

PEAD DE 75 PN16 PE100

TRIS SARACINESCHE DN50

IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
UNI45 DN50 mm

IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
UNI45 DN50 mm

IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
UNI45 DN50 mm

TUBAZIONE VERSO RETICOLO IDRICO
MINORE (scarico di sicurezza impianto UV
e piletta locale tecnico)

IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
UNI45 DN50 mm

OPERE ADEGUAMENTO TUBAZIONI
INTERNE E REALIZZAZIONE IMPIANTO
ELETTRICO

POSSIBILE INTERFERENZA CON TESTA
RETICOLO IDRICO INDICATO NELLA
TAVOLA DP04 DEL PGT

POSSIBILE INTERFERENZA CON TRATTO
INTUBATO RETICOLO IDRICO

INTERFERENZA CON RETICOLO IDRICO
(vedere particolare attraversamento 2
allegato G6)

INTERFERENZA CON RETICOLO IDRICO
(vedere particolare attraversamento 1
allegato G6)

IMPIANTO POTABILIZZAZIONE A
LAMPADE UV E RIDUZIONE DI PRESSIONE
(vedere allegati G5.1 - G5.2)

PVC
 DN 160 SN8

RETICOLO IDRICO

RETE ADDUZIONE

DIAMETRO E MATERIALE
TUBAZIONE (misure in mm)

SORGENTE

SERBATOIO

RETE  ACQUEDOTTO IN PROGETTO

RETE  ADDUZIONE IN PROGETTO

RETE  DI SCARICO IN PROGETTO

CORRUGATO ALLACCIO LINEA ELETTRICA (vedere allegato G7)

DIAMETRO E MATERIALE
TUBAZIONE (misure in mm)

SARACINESCA

IDRANTE SOPRASUOLO

OPERE ESISTENTI OPERE IN PROGETTO

60 ACC

125 PE

RETE ESISTENTE

RETE DISTRIBUZIONE IN PROGETTO

RETE ADDUZIONE IN PROGETTO

SORGENTE

SARACINESCA

VALVOLA RIDUZIONE PRESSIONE

IMPIANTO UV

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

QUOTA

m s.l.m.

1100

1200

1300

1400

1500

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

SORGENTE

FEVRA

1250 m s.l.m.

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

ØØ

SORGENTE

CAMAGGIORE 2

1290 m s.l.m.

Ø

SORGENTE

CAMAGGIORE 1

1315 m s.l.m.

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

ØØØ

SORGENTE

DOLCA 2

1510 m s.l.m.

SORGENTE

DOLCA 1

1510 m s.l.m.

Ø Ø Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

RETE CAMAGGIORE

1170-1205 m circa

Ø
Ø

Ø Ø Ø

VERSO SERB. NOCENO/

ACQUEDOTTO BELLANO

RIDUZIONE DI

PRESSIONE E UV

1212 m s.l.m.

UV

ROMPITRATTA SORG. CAMAGGIORE

1259 m s.l.m.

ROMPITRATTA DOLCA

1445 m s.l.m.

ROMPITRATTA SOTTO CAMAGGIORE

1090 m s.l.m.

ROMPITRATTA FEVRA

1245 m s.l.m.

ROMPITRATTA SOPRA CAMAGGIORE

1196 m s.l.m.

SERB. CAMAGGIORE

1250 m s.l.m.

29 mc

SARACINESCA N.A.
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