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1. INTRODUZIONE 
 
 
 
Su incarico di Lario Reti Holding S.p.A., nella presente relazione si riportano i risultati 

ottenuti dall’indagine geologica ambientale eseguita in Comune di Vendrogno (LC) in 

località Camaggiore, in corrispondenza dei terreni sui quali è prevista la posa di un 

impianto di potabilizzazione per la rete di Bellano. 

 
Finalità dell’indagine è l’individuazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e 

ambientali dei terreni da scavo per il loro riutilizzo. 

 

 
Vista aerea del sito (Google Earth) 

 
 

 
2. INQUADRAMENTO DELL’AREA 
 
 
 
L’area oggetto degli scavi è ubicata in Comune di Bellano - Vendrogno (LC) in località 

Camaggiore. 
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I terreni campionati ricadono in una zona montuosa di scarsa antropizzazione del 

paesaggio e dei terreni situata sulle pendici occidentali del Monte Muggio, sulla sponda 

Est del Lago di Como. 

 

 
Ortofoto con individuazione dell’area d’indagine (Google (Google Earth) 

 
 
 
3. ASPETTI GEOLOGICI 
 
 
 
Dal punto di vista geologico il settore alpino si studio corrisponde all’Anticlinale 

Orobica, il più occidentale di quattro anticlinori disposti en échelon che in tutta la 

Lombardia si collocano al passaggio tra il Basamento Sudalpino e le coperture 

sedimentarie. Si tratta di paragneiss e micascisti a quarzo, feldspati, biotite, clorite e 

muscovite, che includono rari relitti di cianite e possono essere interpretati come i 

prodotti di un metamorfismo barroviano, seguito da retrocessione nella facies degli 

scisti verdi. Il substrato roccioso è ammantato da coltri di depositi di versante e glaciali 

di spessore generalmente modesto. I versanti sono acclivi ma ben modellati. 
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L’area di studio risulta ubicata sulla sommità di un versante fortemente acclive che 

presenta fenomeni franosi quiescenti (Frana di Noceno), l’area interessata dalla frana 

risulta di grandi dimensioni areali ma non include tutto il settore analizzato. Una 

porzione di territorio risulta ubicato in un canalone a rischio valanghe. 

Non si segnala la presenza di acqua di falda superficiale, eventuali presenze sono 

dovute a locali vene al contatto tra la coltre detritica e il sottofondo roccioso. 

In corrispondenza delle prove eseguite, per il sottosuolo indagato, si riscontra la 

seguente successione stratigrafica: dalla superficie fino a circa 2,90 ml di profondità si 

rinviene la copertura detritica costituita da limo sabbioso con clasti di ghiaia; da questa 

profondità fino a 6,00 ml da p.c. si riscontra sabbia ghiaiosa; infine si rinvengono le 

successioni caratteristiche del cappellaccio di alterazione passante a roccia sana alla 

profondità di circa 18 ml da p.c. 

 
 
 
4. ANALISI DI LABORATORIO 
 
 
 
Sono stati prelevati N° 2 campioni di terreno rappresentativi del sito e prelevati in 

corrispondenza della prova DPSH 5 alle profondità: 

 0,00 – 1,00 ml da p.c. 

 1,50 – 3,00 ml da p.c. 

 
4a. Analisi chimiche 
 
Secondo il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017: “Disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 6” tutti i terreni e le 

rocce da scavo devono essere analizzati chimicamente al fine di poter essere 

riutilizzati in cantiere o in altre lavorazioni esterne. 

 

In base al predetto Decreto, e secondo indicazioni della Committente, sono state 

effettuate le seguenti analisi sui campioni di terreno prelevati: 

- Ricerca metalli pesanti 

Arsenico 

 Cadmio 
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 Cobalto 

 Cromo totale 

 Cromo esavalente 

 Mercurio 

 Nichel 

 Piombo 

 Rame 

 Vanadio 

 Zinco 

- Ricerca idrocarburi pesanti con C>12 

- Ricerca di idrocarburi leggeri con C<12 

 
 
 
5. CONCLUSIONI 
 
 
 
I risultati delle analisi evidenziano che i terreni del sito, secondo l’Allegato 3 del Decreto 

n. 186 del 05 aprile 2006, possono essere utilizzati in terreni agricoli e residenziali in 

quanto tutti i parametri rientrano nei limiti stabiliti dalla Tabella 1 colonna A. 

 
Dati i risultati delle analisi chimiche si può concludere che: 

E’ possibile riutilizzare in sito i terreni di scavo. 
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